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Геотермальный тепловой насос для отопления и ГВС

 › Отопление помещений гарантирует комфортные условия даже 
самой суровой зимой

 › Встроенный бак из нержавеющей стали для горячего 
водоснабжения

 › Готовность к использованию облачных технологий: 
Дистанционные мониторинг и управление

 › Очень высокий SCOP в условиях холодного климата, темп. воды 
на выходе 35°C

 › Чрезвычайно низкая мощность звука

Интернет-контроллер
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Грунтовый тепловой насос Daikin Altherma

EGSAH-D9W / EGSAX-D9W / EGSAX-D9WG

1 Характеристики
1 - 1 EGSAH-D9W
  



Геотермальный тепловой насос для отопления, охлаждения и ГВС

 › Активное охлаждение с высокой эффективностью
 › Встроенный бак из нержавеющей стали для горячего 
водоснабжения

 › Готовность к использованию облачных технологий: 
Дистанционные мониторинг и управление

 › Очень высокий SCOP в условиях холодного климата, темп. воды 
на выходе 35°C

 › Чрезвычайно низкая мощность звука
 › Отопление помещений гарантирует комфортные условия даже 
самой суровой зимой

 

 

 
Online-Regler
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Технические параметры EGSAH06D9W EGSAH10D9W
Теплопроизводительность Мин. kW 0,85 

Ном. kW 3,35 5,49 
Max. kW 7,98 9,55 

Входная 
мощность

Ном. kW 0,74 1,17 

COP 4,51 4,70 
Casing Цвет White + Black

Material Листовой металл с предварительным 
покрытием

-

Размеры Блок Высота mm 1.891 
Ширина mm 597 
Глубина mm 666 

Упакованный 
блок

Высота mm 2.202 
Ширина mm 720 
Глубина mm 775 

Вес Блок kg 222 
Упакованный блок kg 237 

Упаковка Материал Дерево / Картон_ / РЕ оберточная фольга / Металл
Вес kg 15 

Компрессор Тип Герметичный компрессор ротационного типа
Model 2YC40JXD#C

PED Category Категория II
Наиболее 
важная 
часть

Наименование Компрессор
Ps*DN bar 42 
Ps*V Bar*l 64 

Pump Type Grundfos UPM3LK
Кол-во скоростей PWM
Входная мощность W 75 

Сторона воды 
теплообменника

Тип Пластинчатый теплообменник
Количество 1 
Объем воды l 1,76 
Изоляционный материал Пенорезина

Насос для 
хладагента

Type Grundfos UPMXL Geo
Потребляемая мощность W 180 

Теплообменник 
хладагента

Количество 1 
Объем хладагента l 1,94 

Tank Класс энергоэффективности A
Потери тепла, стоячий тип W 50 

Tank Объем воды l 180 
Материал Нержавеющая сталь (EN 1,4521)
Maximum water temperature °C 60,0 
Максимальное давление воды bar 10 
Изоляция Материал Пенополиуретан

Потеря теплоты kWh/24h 1,2 
Защита от коррозии Травление

3-ходовой клапан Коэффициент 
расхода (Kv)

Отопление помещений m³/h 10 
Domestic hot water tank m³/h 8 

Водный контур Диаметр соединений труб mm 22 
Предохранительный клапан bar 3 
Манометр Цифровой
Сливной клапан / клапан наполнения 
системы

Да

Запорный вентиль Да
Клапан продувки воздухом Да
Общий объем воды l 5,1 

Объем 
воды

Мин. l 20 

Водный контур - 
Сторона бытовой 
горячей воды

Соединения 
труб

Вход холодной 
воды/Выход 

Диаметр mm 22 

Подсоединение 
рециркуляции

inch G 3/4" ВНУТР.

Контур 
хладагента

Диаметр соединительных труб mm 28 
Предохранительный клапан bar 3 

Отопление Холодноклимат. 
темп. воды на 

Общ. SCOP 4,00 (1) 4,15 (1) 

Контур 
хладагента

Сливной клапан / клапан наполнения 
системы

Да

Клапан продувки воздухом Нет
Общий объем l 5,0 
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Технические параметры EGSAH06D9W EGSAH10D9W
Хладагент Type R-32

GWP 675,0 
Заправка TCO2Eq 1,15 
Заправка kg 1,70 
Контуры Количество 1 

Масло хладагента Type FW68DA
Объем заправки l 0,7 

Рабочий диапазон Необходимое 
место для 
установки

Мин. °C 5 
Макс. °C 35 

Сторона 
хладагента

Мин. °C -10 
Макс. °C 30 

Нагрев Сторона 
воды

Мин. °C 5 

Рабочий диапазон Нагрев Сторона 
воды

Макс. °C 65 

Бытовая 
горячая 
вода

Сторона 
воды

Мин. °C 25 
Макс. °C 60 

General Реквизиты 
поставщика/
производителя

Name and address Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
Наименование или товарный знак Daikin Europe N.V.

Описание Система воздух-вода с тепловым 
насосом

Нет

Система рассол-вода с тепловым 
насосом

Да

Система с тепловым насосом и 
нагревателем

Нет

Низкотемпературная система с 
тепловым насосом

Нет

Встроенный дополнительный 
нагреватель

Да

Система вода-вода с тепловым 
насосом

Да

LW(A) Sound 
power level 

Indoor dB(A) 39,0 41,0 

Условие по шуму Ecodesign и класс энергоэффективности Звуковая мощность в режиме нагрева, измеренная в соответствии с требованиями EN12102 при 
условиях EN14825

Уровень звуковой 
мощности

Диапазон dB(A) От 36 до 44 (46 в режиме повышения), состояние 
B0/-3 W30/35

От 36 до 47, состояние B0/-3 W30/35

Tank Name Бак ГВС из нержавеющей стали, 180 л
Общее отопление Другое Pck (Режим картерного 

нагревателя)
kW 0,000 

Poff (Режим Выкл) kW 0,015 
Psb (Режим ожидания) kW 0,015 
Pto (Термостат Выкл) kW 0,024 

ГВС Общие 
сведения

Гарантированная нагрузка L

Среднеклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление 
электроэнергии)

kWh 877 

Qelec (Ежедневное 
потребление электроэн.)

kWh 4,140 

Qfuel (Ежедневное 
потребление топлива)

kWh 0,000 

ηwh (эфф-ть нагрева воды) % 117 
Класс энергоэффективности 
нагрева воды

A+

Холодноклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление 
электроэнергии)

kWh 877 

ηwh (эфф-ть нагрева воды) % 117 
Qelec (Ежедневное 
потребление электроэн.)

kWh 4,140 

Qfuel (Ежедневное 
потребление топлива)

kWh 0,000 

Теплоклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление 
электроэнергии)

kWh 877 

ηwh (эфф-ть нагрева воды) % 117 
Qelec (Ежедневное 
потребление электроэн.)

kWh 4,140 

Qfuel (Ежедневное 
потребление топлива)

kWh 0,000 
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Технические параметры EGSAH06D9W EGSAH10D9W
Отопление Среднеклимат. 

темп. воды на 
выходе 55°C

Общ. Годовое потребление 
энергии

kWh 3.447 4.393 

ηs (Сезонная 
эффективность 

% 141 152 

Prated при -10°C kW 6 9 
SCOP 3,72 (1) 4,00 (1) 

Отопление Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общ. Класс сезонной эффективности 
отопления помещений

A++ A+++

Условия 
А (-7°C 
сух.т./-8°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0 -

COPd 3,13 3,15 
Pdh kW 5,5 7,5 

Условия 
В (2°C 
сух.т./1°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0 

COPd 3,81 4,09 
Pdh kW 3,3 4,7 

Условия 
С (7°C 
сух.т./6°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0 

COPd 4,33 4,54 
Pdh kW 2,2 3,0 

Условия 
D (12°C 
сух.т./11°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0 0,9 

COPd 3,65 4,59 
Pdh kW 1,0 1,4 

Tol (предел 
рабочей 
температуры)

COPd 2,90 2,85 
Pdh kW 6,4 8,5 
TOL °C -10 

Tbiv 
(бивалентная 
температура)

COPd 2,90 2,85 
Pdh kW 6,4 8,5 
Tbiv °C -10 

Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общ. Годовое потребление 
энергии

kWh 3.820 5.047 

ηs (Сезонная 
эффективность 

% 152 158 

Prated при -22°C kW 6 9 
Холодноклимат. 
темп. воды на 

Общ. SCOP 5,13 (1) 5,32 (1) 

Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Условия 
А (-7°C 
сух.т./-8°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0 

COPd 3,84 3,92 
Pdh kW 3,8 5,4 

Условия 
В (2°C 
сух.т./1°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0 

COPd 4,32 4,58 
Pdh kW 2,3 3,3 

Условия 
С (7°C 
сух.т./6°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

0,9 1,0 

COPd 4,60 4,73 
Pdh kW 1,6 2,1 

Условия D (12°C 
сух.т./11°C вл.т.)

COPd 3,99 3,82 
Pdh kW 1,0 

Tol (предел 
рабочей 
температуры)

COPd 2,90 2,85 
Pdh kW 6,4 8,5 
TOL °C -22 
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Технические параметры EGSAH06D9W EGSAH10D9W
Отопление Холодноклимат. 

темп. воды на 
выходе 55°C

Tbiv 
(бивалентная 
температура)

COPd 2,90 2,85 
Pdh kW 6,4 8,5 
Tbiv °C -22 

Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общ. Годовое потребление 
энергии

kWh 2.189 2.837 

ηs (Сезонная 
эффективность 

% 143 152 

Prated при 2°C kW 6 9 
SCOP 3,78 (1) 4,00 (1) 

Условия 
В (2°C 
сух.т./1°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0 

COPd 2,90 2,85 
Pdh kW 6,4 8,5 

Условия 
С (7°C 
сух.т./6°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0 

COPd 3,58 3,72 
Pdh kW 4,1 5,4 

Условия 
D (12°C 
сух.т./11°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0 

COPd 4,47 4,76 
Pdh kW 1,9 2,5 

Tbiv 
(бивалентная 
температура)

COPd 2,90 2,85 
Pdh kW 6,4 8,5 
Tbiv °C 2 

Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общ. Годовое потребление 
энергии

kWh 2.447 3.428 

ηs (Сезонная 
эффективность 

% 195 197 

Prated при -10°C kW 6 9 
SCOP 5,06 (1) 5,12 (1) 
Класс сезонной эффективности 
отопления помещений

A+++

Условия А (-7°C 
сух.т./-8°C вл.т.)

COPd 4,84 4,51 
Pdh kW 5,6 7,7 

Условия 
В (2°C 
сух.т./1°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0 

COPd 5,36 5,43 
Pdh kW 3,4 4,6 

Условия 
С (7°C 
сух.т./6°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0 

COPd 5,42 5,38 
Pdh kW 2,1 2,9 

Условия 
D (12°C 
сух.т./11°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

0,9 

COPd 4,57 5,10 
Pdh kW 1,1 1,4 

Tol (предел 
рабочей 

COPd 4,67 4,29 
Pdh kW 6,0 8,6 
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Технические параметры EGSAH06D9W EGSAH10D9W
Отопление Среднеклимат. 

темп. воды на 
выходе 35°C

Tol (предел 
рабочей 

TOL °C -10 

Tbiv 
(бивалентная 
температура)

COPd 4,67 4,29 
Pdh kW 6,0 8,6 
Tbiv °C -10 

Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общ. Годовое потребление 
энергии

kWh 2.884 3.938 

ηs (Сезонная 
эффективность 

% 197 205 

Prated при -22°C kW 6 9 
SCOP 5,13 (1) 5,32 (1) 

Условия А (-7°C 
сух.т./-8°C вл.т.)

COPd 5,34 5,45 
Pdh kW 3,6 5,0 

Условия 
В (2°C 
сух.т./1°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0 

COPd 5,18 5,49 
Pdh kW 2,2 3,1 

Условия 
С (7°C 
сух.т./6°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

0,9 

COPd 5,46 5,74 
Pdh kW 1,5 2,1 

Условия 
D (12°C 
сух.т./11°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

0,9 

COPd 4,73 4,64 
Pdh kW 1,2 

Tol (предел 
рабочей 
температуры)

COPd 4,84 4,29 
Pdh kW 5,9 8,6 
TOL °C -22 

Tbiv 
(бивалентная 
температура)

COPd 4,84 4,29 
Pdh kW 5,9 8,6 
Tbiv °C -22 

Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общ. Годовое потребление 
энергии

kWh 1.683 2.244 

ηs (Сезонная 
эффективность 

% 183 194 

Prated при 2°C kW 6 9 
SCOP 4,76 (1) 5,06 (1) 

Условия 
В (2°C 
сух.т./1°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0 

COPd 4,67 4,29 
Pdh kW 6,0 8,6 

Условия 
С (7°C 
сух.т./6°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0 

COPd 5,13 5,23 
Pdh kW 3,9 5,7 

Условия 
D (12°C 
сух.т./11°C 

Cdh (Ухудшение 
отопления)

0,9 1,0 

COPd 5,32 5,48 
Отопление Теплоклимат. 

темп. воды на 
выходе 35°C

Условия D (12°C 
сух.т./11°C вл.т.)

Pdh kW 1,8 2,5 

Tbiv 
(бивалентная 
температура)

COPd 4,67 4,29 
Pdh kW 6,0 8,6 
Tbiv °C 2 

Охлаждение 
помещений

Общие Pdesign kW 8 
SEER 14 

Общие Pdesign kW 8 
SEER 15 

Электрические параметры EGSAH06D9W EGSAH10D9W
Электропитание Фаза 1~/3~

Частота Hz 50 
Напряжение V 230/400
Диапазон 
напряжений

Мин. % 10 
Макс. % 10 

Потребляемая 
мощность

Режим ожидания W 15 

Ток Recommended fuses A 16/32
Электронагреватель Тип 9W
(1)According to EN14825 and EN14511:2013 |  
См. чертеж рабочего диапазона: диапазон расширяется при использовании дополнительного или резервного нагревателя 
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Технические параметры EGSAX06D9W EGSAX10D9W
Теплопроизводительность Мин. kW 0,85 

Ном. kW 3,35 5,49 
Max. kW 7,98 9,55 

Входная 
мощность

Ном. kW 0,74 1,17 

COP 4,51 4,70 
Casing Цвет White + Black

Material Листовой металл с предварительным 
покрытием

-

Размеры Блок Высота mm 1.891 
Ширина mm 597 
Глубина mm 666 

Упакованный 
блок

Высота mm 2.202 
Ширина mm 720 
Глубина mm 775 

Вес Блок kg 222 
Упакованный блок kg 237 

Упаковка Материал Дерево / Картон_ / РЕ оберточная фольга / Металл
Вес kg 15 

Компрессор Тип Герметичный компрессор ротационного типа
Model 2YC40JXD#C

PED Category Категория II
Наиболее 
важная 
часть

Наименование Компрессор
Ps*DN bar 42 
Ps*V Bar*l 64 

Pump Type Grundfos UPM3LK
Кол-во скоростей PWM
Входная мощность W 75 

Сторона воды 
теплообменника

Тип Пластинчатый теплообменник
Количество 1 
Объем воды l 1,76 
Изоляционный материал Пенорезина

Насос для 
хладагента

Type Grundfos UPMXL Geo
Потребляемая мощность W 180 

Теплообменник 
хладагента

Количество 1 
Объем хладагента l 1,94 

Tank Класс энергоэффективности A
Потери тепла, стоячий тип W 50 

Tank Объем хранения l - 180 
Объем воды l 180 -
Материал Нержавеющая сталь (EN 1,4521)
Maximum water temperature °C 60,0 
Максимальное давление воды bar 10 
Изоляция Материал Пенополиуретан

Потеря теплоты kWh/24h 1,2 
Защита от коррозии Травление

3-ходовой клапан Коэффициент 
расхода (Kv)

Отопление помещений m³/h 10 
Domestic hot water tank m³/h 8 

Водный контур Диаметр соединений труб mm 22 
Предохранительный клапан bar 3 
Манометр Цифровой
Сливной клапан / клапан наполнения 
системы

Да

Запорный вентиль Да
Клапан продувки воздухом Да
Общий объем воды l 5,1 

Объем 
воды

Мин. l 20 

Водный контур - 
Сторона бытовой 
горячей воды

Соединения 
труб

Вход холодной 
воды/Выход 

Диаметр mm 22 

Подсоединение 
рециркуляции

inch G 3/4" ВНУТР.

Контур 
хладагента

Диаметр соединительных труб mm 28 
Предохранительный клапан bar 3 

Скрытая 
холодопроизводительность

7/12°C Maкс. kW 8 

Отопление Холодноклимат. 
темп. воды на 

Общ. SCOP 4,03 (1) 4,18 (1) 

Контур 
хладагента

Сливной клапан / клапан наполнения 
системы

Да

Клапан продувки воздухом Нет
Общий объем l 5,0 
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Технические параметры EGSAX06D9W EGSAX10D9W
Хладагент Type R-32

GWP 675,0 
Заправка TCO2Eq 1,15 
Заправка kg 1,70 
Контуры Количество 1 

Масло хладагента Type FW68DA
Объем заправки l 0,7 

Рабочий диапазон Необходимое 
место для 
установки

Мин. °C 5 
Макс. °C 35 

Сторона 
хладагента

Мин. °C -10 

Рабочий диапазон Сторона 
хладагента

Макс. °C 30 

Нагрев Сторона 
воды

Мин. °C 5 
Макс. °C 65 

Бытовая 
горячая 

Сторона 
воды

Мин. °C 25 
Макс. °C 60 

General Реквизиты 
поставщика/
производителя

Name and address Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
Наименование или товарный знак Daikin Europe N.V.

Описание Система воздух-вода с тепловым 
насосом

Нет

Система рассол-вода с тепловым 
насосом

Да

Система с тепловым насосом и 
нагревателем

Нет

Низкотемпературная система с 
тепловым насосом

Нет

Встроенный дополнительный 
нагреватель

Да

Система вода-вода с тепловым 
насосом

Да

LW(A) Sound 
power level 

Indoor dB(A) 39,0 41,0 

Условие по шуму Ecodesign и класс энергоэффективности Звуковая мощность в режиме нагрева, измеренная в соответствии с требованиями EN12102 при 
условиях EN14825

Уровень звуковой 
мощности

Диапазон dB(A) От 36 до 44 (46 в режиме повышения), состояние 
B0/-3 W30/35

От 36 до 47, состояние B0/-3 W30/35

Tank Name Бак ГВС из нержавеющей стали, 180 л
Общее отопление Другое Pck (Режим картерного 

нагревателя)
kW 0,000 

Poff (Режим Выкл) kW 0,015 
Psb (Режим ожидания) kW 0,015 
Pto (Термостат Выкл) kW 0,024 

ГВС Общие 
сведения

Гарантированная нагрузка L

Среднеклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление 
электроэнергии)

kWh 877 

Qelec (Ежедневное 
потребление электроэн.)

kWh 4,140 

Qfuel (Ежедневное 
потребление топлива)

kWh 0,000 

ηwh (эфф-ть нагрева воды) % 117 
Класс энергоэффективности 
нагрева воды

A+

Холодноклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление 
электроэнергии)

kWh 877 

ηwh (эфф-ть нагрева воды) % 117 
Qelec (Ежедневное 
потребление электроэн.)

kWh 4,140 

Qfuel (Ежедневное 
потребление топлива)

kWh 0,000 

Теплоклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление 
электроэнергии)

kWh 877 

ηwh (эфф-ть нагрева воды) % 117 
Qelec (Ежедневное 
потребление электроэн.)

kWh 4,140 

Qfuel (Ежедневное 
потребление топлива)

kWh 0,000 
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Технические параметры EGSAX06D9W EGSAX10D9W
Отопление Среднеклимат. 

темп. воды на 
выходе 55°C

Общ. Годовое потребление 
энергии

kWh 3.393 4.339 

ηs (Сезонная 
эффективность 

% 143 154 

Отопление Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общ. Prated при -10°C kW 6 9 
SCOP 3,77 (1) 4,05 (1) 
Класс сезонной эффективности 
отопления помещений

A++ A+++

Условия 
А (-7°C 
сух.т./-8°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0 -

COPd 3,13 3,15 
Pdh kW 5,5 7,5 

Условия 
В (2°C 
сух.т./1°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0 

COPd 3,81 4,09 
Pdh kW 3,3 4,7 

Условия 
С (7°C 
сух.т./6°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0 

COPd 4,33 4,54 
Pdh kW 2,2 3,0 

Условия 
D (12°C 
сух.т./11°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0 0,9 

COPd 3,65 4,59 
Pdh kW 1,0 1,4 

Tol (предел 
рабочей 
температуры)

COPd 2,90 2,85 
Pdh kW 6,4 8,5 
TOL °C -10 

Tbiv 
(бивалентная 
температура)

COPd 2,90 2,85 
Pdh kW 6,4 8,5 
Tbiv °C -10 

Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общ. Годовое потребление 
энергии

kWh 3.787 5.015 

ηs (Сезонная 
эффективность 

% 153 159 

Prated при -22°C kW 6 9 
Холодноклимат. 
темп. воды на 

Общ. SCOP 5,19 (1) 5,36 (1) 

Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Условия 
А (-7°C 
сух.т./-8°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0 -

COPd 3,84 3,92 
Pdh kW 3,8 5,4 

Условия 
В (2°C 
сух.т./1°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0 

COPd 4,32 4,58 
Pdh kW 2,3 3,3 

Условия 
С (7°C 
сух.т./6°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

0,9 1,0 

COPd 4,60 4,73 
Pdh kW 1,6 2,1 

Условия D (12°C 
сух.т./11°C вл.т.)

COPd 3,99 3,82 
Pdh kW 1,0 

Tol (предел 
рабочей 

COPd 2,90 2,85 
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Технические параметры EGSAX06D9W EGSAX10D9W
Отопление Холодноклимат. 

темп. воды на 
выходе 55°C

Tol (предел 
рабочей 
температуры)

Pdh kW 6,4 8,5 
TOL °C -22 

Tbiv 
(бивалентная 
температура)

COPd 2,90 2,85 
Pdh kW 6,4 8,5 
Tbiv °C -22 

Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общ. Годовое потребление 
энергии

kWh 2.124 2.771 

ηs (Сезонная 
эффективность 

% 148 156 

Prated при 2°C kW 6 9 
SCOP 3,90 (1) 4,10 (1) 

Условия 
В (2°C 
сух.т./1°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0 

COPd 2,90 2,85 
Pdh kW 6,4 8,5 

Условия 
С (7°C 
сух.т./6°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0 -

COPd 3,58 3,72 
Pdh kW 4,1 5,4 

Условия 
D (12°C 
сух.т./11°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0 

COPd 4,47 4,76 
Pdh kW 1,9 2,5 

Tbiv 
(бивалентная 
температура)

COPd 2,90 2,85 
Pdh kW 6,4 8,5 
Tbiv °C 2 

Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общ. Годовое потребление 
энергии

kWh 2.393 3.373 

ηs (Сезонная 
эффективность 

% 199 200 

Prated при -10°C kW 6 9 
SCOP 5,18 (1) 5,20 (1) 
Класс сезонной эффективности 
отопления помещений

A+++

Условия А (-7°C 
сух.т./-8°C вл.т.)

COPd 4,84 4,51 
Pdh kW 5,6 7,7 

Условия 
В (2°C 
сух.т./1°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0 

COPd 5,36 5,43 
Pdh kW 3,4 4,6 

Условия 
С (7°C 
сух.т./6°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0 

COPd 5,42 5,38 
Pdh kW 2,1 2,9 

Условия 
D (12°C 
сух.т./11°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

0,9 

COPd 4,57 5,10 
Pdh kW 1,1 1,4 

14

2

Грунтовый тепловой насос Daikin Altherma

EGSAH-D9W / EGSAX-D9W / EGSAX-D9WG

2 Specifications
1 - 2 EGSAX-D9W, EGSAX-D9WG
  



Технические параметры EGSAX06D9W EGSAX10D9W
Отопление Среднеклимат. 

темп. воды на 
выходе 35°C

Tol (предел 
рабочей 
температуры)

COPd 4,67 4,29 
Pdh kW 6,0 8,6 
TOL °C -10 

Tbiv 
(бивалентная 
температура)

COPd 4,67 4,29 
Pdh kW 6,0 8,6 
Tbiv °C -10 

Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общ. Годовое потребление 
энергии

kWh 2.851 3.905 

ηs (Сезонная 
эффективность 

% 199 207 

Prated при -22°C kW 6 9 
SCOP 5,19 (1) 5,36 (1) 

Условия А (-7°C 
сух.т./-8°C вл.т.)

COPd 5,34 5,45 
Pdh kW 3,6 5,0 

Условия 
В (2°C 
сух.т./1°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0 

COPd 5,18 5,49 
Pdh kW 2,2 3,1 

Условия 
С (7°C 
сух.т./6°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

0,9 

COPd 5,46 5,74 
Pdh kW 1,5 2,1 

Условия 
D (12°C 
сух.т./11°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

0,9 

COPd 4,73 4,64 
Pdh kW 1,2 

Tol (предел 
рабочей 
температуры)

COPd 4,67 4,29 
Pdh kW 6,0 8,6 
TOL °C -22 

Tbiv 
(бивалентная 
температура)

COPd 4,67 4,29 
Pdh kW 6,0 8,6 
Tbiv °C -22 

Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общ. Годовое потребление 
энергии

kWh 1.564 2.179 

ηs (Сезонная 
эффективность 

% 197 200 

Prated при 2°C kW 6 9 
SCOP 5,12 (1) 5,21 (1) 

Условия 
В (2°C 
сух.т./1°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0 

COPd 4,67 4,29 
Pdh kW 6,0 8,6 

Условия 
С (7°C 
сух.т./6°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0 

COPd 5,13 5,23 
Pdh kW 3,9 5,7 

Отопление Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Условия 
D (12°C 
сух.т./11°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

0,9 1,0 

COPd 5,32 5,48 
Pdh kW 1,8 2,5 

Tbiv 
(бивалентная 
температура)

COPd 4,67 4,29 
Pdh kW 6,0 8,6 
Tbiv °C 2 

Охлаждение 
помещений

Общие Pdesign kW 8 
SEER 14 

Общие Pdesign kW 8 
SEER 15 

Электрические параметры EGSAX06D9W EGSAX10D9W
Электропитание Фаза 1~/3~

Частота Hz 50 
Напряжение V 230/400
Диапазон 
напряжений

Мин. % 10 
Макс. % 10 

Потребляемая 
мощность

Режим ожидания W 15 

Ток Recommended fuses A 16/32
Электронагреватель Тип 9W
(1)According to EN14825 and EN14511:2013 |  
См. чертеж рабочего диапазона: диапазон расширяется при использовании дополнительного или резервного нагревателя 
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Технические параметры EGSAX06D9WG EGSAX10D9WG
Теплопроизводительность Мин. kW 0,85 

Ном. kW 3,35 5,49 
Max. kW 7,98 9,55 

Входная 
мощность

Ном. kW 0,74 1,17 

COP 4,51 4,70 
Casing Цвет Grey + Black
Размеры Блок Высота mm 1.891 

Ширина mm 597 
Глубина mm 666 

Упакованный 
блок

Высота mm 2.202 
Ширина mm 720 
Глубина mm 775 

Вес Блок kg 222 
Упакованный блок kg 237 

Упаковка Материал Дерево / Картон_ / РЕ оберточная фольга / Металл
Вес kg 15 

Компрессор Тип Герметичный компрессор ротационного типа
Model 2YC40JXD#C

PED Category Категория II
Наиболее 
важная 
часть

Наименование Компрессор
Ps*DN bar 42 
Ps*V Bar*l 64 

Pump Type Grundfos UPM3LK
Кол-во скоростей PWM
Входная мощность W 75 

Сторона воды 
теплообменника

Тип Пластинчатый теплообменник
Количество 1 
Объем воды l 1,76 
Изоляционный материал Пенорезина

Насос для 
хладагента

Type Grundfos UPMXL Geo
Потребляемая мощность W 180 

Теплообменник 
хладагента

Количество 1 
Объем хладагента l 1,94 

Tank Класс энергоэффективности A
Потери тепла, стоячий тип W 50 
Объем хранения l - 180 

Tank Объем воды l 180 -
Материал Нержавеющая сталь (EN 1,4521)
Maximum water temperature °C 60,0 
Максимальное давление воды bar 10 
Изоляция Материал Пенополиуретан

Потеря теплоты kWh/24h 1,2 
Защита от коррозии Травление

3-ходовой клапан Коэффициент 
расхода (Kv)

Отопление помещений m³/h 10 
Domestic hot water tank m³/h 8 

Водный контур Диаметр соединений труб mm 22 
Предохранительный клапан bar 3 
Манометр Цифровой
Сливной клапан / клапан наполнения 
системы

Да

Запорный вентиль Да
Клапан продувки воздухом Да
Общий объем воды l 5,1 

Объем 
воды

Мин. l 20 

Водный контур - 
Сторона бытовой 
горячей воды

Соединения 
труб

Вход холодной 
воды/Выход 

Диаметр mm 22 

Подсоединение 
рециркуляции

inch G 3/4" ВНУТР.

Контур 
хладагента

Диаметр соединительных труб mm 28 
Предохранительный клапан bar 3 

Скрытая 
холодопроизводительность

7/12°C Maкс. kW 8 

Отопление Холодноклимат. 
темп. воды на 

Общ. SCOP 4,03 (1) 4,18 (1) 

Контур 
хладагента

Сливной клапан / клапан наполнения 
системы

Да

Клапан продувки воздухом Нет
Общий объем l 5,0 

16

2

Грунтовый тепловой насос Daikin Altherma

EGSAH-D9W / EGSAX-D9W / EGSAX-D9WG

2 Specifications
1 - 2 EGSAX-D9W, EGSAX-D9WG
  



Технические параметры EGSAX06D9WG EGSAX10D9WG
Хладагент Type R-32

GWP 675,0 
Заправка TCO2Eq 1,15 
Заправка kg 1,70 
Контуры Количество 1 

Масло хладагента Type FW68DA
Объем заправки l 0,7 

Рабочий диапазон Необходимое 
место для 
установки

Мин. °C 5 
Макс. °C 35 

Сторона 
хладагента

Мин. °C -10 
Макс. °C 30 

Рабочий диапазон Нагрев Сторона 
воды

Мин. °C 5 
Макс. °C 65 

Бытовая 
горячая 
вода

Сторона 
воды

Мин. °C 25 
Макс. °C 60 

General Реквизиты 
поставщика/
производителя

Name and address Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
Наименование или товарный знак Daikin Europe N.V.

Описание Система воздух-вода с тепловым 
насосом

Нет

Система рассол-вода с тепловым 
насосом

Да

Система с тепловым насосом и 
нагревателем

Нет

Низкотемпературная система с 
тепловым насосом

Нет

Встроенный дополнительный 
нагреватель

Да

Система вода-вода с тепловым 
насосом

Да

LW(A) Sound 
power level 

Indoor dB(A) 39,0 41,0 

Условие по шуму Ecodesign и класс энергоэффективности Звуковая мощность в режиме нагрева, измеренная в соответствии с требованиями EN12102 при 
условиях EN14825

Уровень звуковой 
мощности

Диапазон dB(A) От 36 до 44 (46 в режиме повышения), состояние 
B0/-3 W30/35

От 36 до 47, состояние B0/-3 W30/35

Tank Name Бак ГВС из нержавеющей стали, 180 л
Общее отопление Другое Pck (Режим картерного 

нагревателя)
kW 0,000 

Poff (Режим Выкл) kW 0,015 
Psb (Режим ожидания) kW 0,015 
Pto (Термостат Выкл) kW 0,024 

ГВС Общие 
сведения

Гарантированная нагрузка L

Среднеклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление 
электроэнергии)

kWh 877 

Qelec (Ежедневное 
потребление электроэн.)

kWh 4,140 

Qfuel (Ежедневное 
потребление топлива)

kWh 0,000 

ηwh (эфф-ть нагрева воды) % 117 
Класс энергоэффективности 
нагрева воды

A+

Холодноклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление 
электроэнергии)

kWh 877 

ηwh (эфф-ть нагрева воды) % 117 
Qelec (Ежедневное 
потребление электроэн.)

kWh 4,140 

Qfuel (Ежедневное 
потребление топлива)

kWh 0,000 

Теплоклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление 
электроэнергии)

kWh 877 

ηwh (эфф-ть нагрева воды) % 117 
Qelec (Ежедневное 
потребление электроэн.)

kWh 4,140 

Qfuel (Ежедневное 
потребление топлива)

kWh 0,000 
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Технические параметры EGSAX06D9WG EGSAX10D9WG
Отопление Среднеклимат. 

темп. воды на 
выходе 55°C

Общ. Годовое потребление 
энергии

kWh 3.393 4.339 

ηs (Сезонная 
эффективность 

% 143 154 

Prated при -10°C kW 6 9 
Отопление Среднеклимат. 

темп. воды на 
выходе 55°C

Общ. SCOP 3,77 (1) 4,05 (1) 
Класс сезонной эффективности 
отопления помещений

A++ A+++

Условия 
А (-7°C 
сух.т./-8°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0 -

COPd 3,13 3,15 
Pdh kW 5,5 7,5 

Условия 
В (2°C 
сух.т./1°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0 

COPd 3,81 4,09 
Pdh kW 3,3 4,7 

Условия 
С (7°C 
сух.т./6°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0 

COPd 4,33 4,54 
Pdh kW 2,2 3,0 

Условия 
D (12°C 
сух.т./11°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0 0,9 

COPd 3,65 4,59 
Pdh kW 1,0 1,4 

Tol (предел 
рабочей 
температуры)

COPd 2,90 2,85 
Pdh kW 6,4 8,5 
TOL °C -10 

Tbiv 
(бивалентная 
температура)

COPd 2,90 2,85 
Pdh kW 6,4 8,5 
Tbiv °C -10 

Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общ. Годовое потребление 
энергии

kWh 3.787 5.015 

ηs (Сезонная 
эффективность 

% 153 159 

Prated при -22°C kW 6 9 
Холодноклимат. 
темп. воды на 

Общ. SCOP 5,19 (1) 5,36 (1) 

Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Условия 
А (-7°C 
сух.т./-8°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0 -

COPd 3,84 3,92 
Pdh kW 3,8 5,4 

Условия 
В (2°C 
сух.т./1°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0 

COPd 4,32 4,58 
Pdh kW 2,3 3,3 

Условия 
С (7°C 
сух.т./6°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

0,9 1,0 

COPd 4,60 4,73 
Pdh kW 1,6 2,1 

Условия D (12°C 
сух.т./11°C вл.т.)

COPd 3,99 3,82 
Pdh kW 1,0 

Tol (предел 
рабочей 

COPd 2,90 2,85 
Pdh kW 6,4 8,5 
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Технические параметры EGSAX06D9WG EGSAX10D9WG
Отопление Холодноклимат. 

темп. воды на 
выходе 55°C

Tol (предел 
рабочей 

TOL °C -22 

Tbiv 
(бивалентная 
температура)

COPd 2,90 2,85 
Pdh kW 6,4 8,5 
Tbiv °C -22 

Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общ. Годовое потребление 
энергии

kWh 2.124 2.771 

ηs (Сезонная 
эффективность 

% 148 156 

Prated при 2°C kW 6 9 
SCOP 3,90 (1) 4,10 (1) 

Условия 
В (2°C 
сух.т./1°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0 

COPd 2,90 2,85 
Pdh kW 6,4 8,5 

Условия 
С (7°C 
сух.т./6°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0 -

COPd 3,58 3,72 
Pdh kW 4,1 5,4 

Условия 
D (12°C 
сух.т./11°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0 

COPd 4,47 4,76 
Pdh kW 1,9 2,5 

Tbiv 
(бивалентная 
температура)

COPd 2,90 2,85 
Pdh kW 6,4 8,5 
Tbiv °C 2 

Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общ. Годовое потребление 
энергии

kWh 2.393 3.373 

ηs (Сезонная 
эффективность 

% 199 200 

Prated при -10°C kW 6 9 
SCOP 5,18 (1) 5,20 (1) 
Класс сезонной эффективности 
отопления помещений

A+++

Условия А (-7°C 
сух.т./-8°C вл.т.)

COPd 4,84 4,51 
Pdh kW 5,6 7,7 

Условия 
В (2°C 
сух.т./1°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0 

COPd 5,36 5,43 
Pdh kW 3,4 4,6 

Условия 
С (7°C 
сух.т./6°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0 

COPd 5,42 5,38 
Pdh kW 2,1 2,9 

Условия 
D (12°C 
сух.т./11°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

0,9 

COPd 4,57 5,10 
Pdh kW 1,1 1,4 

Tol (предел 
рабочей 

COPd 4,67 4,29 
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Технические параметры EGSAX06D9WG EGSAX10D9WG
Отопление Среднеклимат. 

темп. воды на 
выходе 35°C

Tol (предел 
рабочей 
температуры)

Pdh kW 6,0 8,6 
TOL °C -10 

Tbiv 
(бивалентная 
температура)

COPd 4,67 4,29 
Pdh kW 6,0 8,6 
Tbiv °C -10 

Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общ. Годовое потребление 
энергии

kWh 2.851 3.905 

ηs (Сезонная 
эффективность 

% 199 207 

Prated при -22°C kW 6 9 
SCOP 5,19 (1) 5,36 (1) 

Условия А (-7°C 
сух.т./-8°C вл.т.)

COPd 5,34 5,45 
Pdh kW 3,6 5,0 

Условия 
В (2°C 
сух.т./1°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0 

COPd 5,18 5,49 
Pdh kW 2,2 3,1 

Условия 
С (7°C 
сух.т./6°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

0,9 

COPd 5,46 5,74 
Pdh kW 1,5 2,1 

Условия 
D (12°C 
сух.т./11°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

0,9 

COPd 4,73 4,64 
Pdh kW 1,2 

Tol (предел 
рабочей 
температуры)

COPd 4,67 4,29 
Pdh kW 6,0 8,6 
TOL °C -22 

Tbiv 
(бивалентная 
температура)

COPd 4,67 4,29 
Pdh kW 6,0 8,6 
Tbiv °C -22 

Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общ. Годовое потребление 
энергии

kWh 1.564 2.179 

ηs (Сезонная 
эффективность 

% 197 200 

Prated при 2°C kW 6 9 
SCOP 5,12 (1) 5,21 (1) 

Условия 
В (2°C 
сух.т./1°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0 

COPd 4,67 4,29 
Pdh kW 6,0 8,6 

Условия 
С (7°C 
сух.т./6°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0 

COPd 5,13 5,23 
Pdh kW 3,9 5,7 

Условия D (12°C 
сух.т./11°C вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

0,9 1,0 

Отопление Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Условия D (12°C 
сух.т./11°C вл.т.)

COPd 5,32 5,48 
Pdh kW 1,8 2,5 

Tbiv 
(бивалентная 
температура)

COPd 4,67 4,29 
Pdh kW 6,0 8,6 
Tbiv °C 2 

Охлаждение 
помещений

Общие Pdesign kW 8 
SEER 14 

Общие Pdesign kW 8 
SEER 15 

Электрические параметры EGSAX06D9WG EGSAX10D9WG
Электропитание Фаза 1~/3~

Частота Hz 50 
Напряжение V 230/400
Диапазон 
напряжений

Мин. % 10 
Макс. % 10 

Потребляемая 
мощность

Режим ожидания W 15 

Ток Recommended fuses A 16/32
Электронагреватель Тип 9W
(1)According to EN14825 and EN14511:2013 |  
См. чертеж рабочего диапазона: диапазон расширяется при использовании дополнительного или резервного нагревателя 
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EGSAH-D9W
EGSAX-D9W
EGSAX-D9WG Устанавливаемое на заводе-изготовителе оборудование для EGSA(H/X)10DA##

Устанавливаемое на заводе-изготовителе оборудование для EGSA(H/X)06DA##
Описание Описание
Работающая только на обогрев модель EGSAH* Работающая только на обогрев модель EGSAH*
Реверсивная модель EGSAX* Реверсивная модель EGSAX*
Резервный нагреватель3kW 1N~230V (7) (8) Резервный нагреватель3kW 1N~230V (7) (8)
Резервный нагреватель6kW 3N~400V (7) (9) Резервный нагреватель6kW 3N~400V (7) (9)
Резервуар горячей воды бытового потребления 180L Резервуар горячей воды бытового потребления 180L

Доступность комплекта

Обозначение Описание
EGSAH* Внутренний агрегат, работающий только на нагрев
EGSAX* Реверсивный внутренний агрегат

EKRP1HBAA Плата цифровых входов/выходов (1) (2)
EKRP1AHTA Нагрузочная плата (3)
BRC1HHDA* Удаленный интерфейс пользователя
EKCC8-W Универсальный централизованный интерфейс пользователя
KRCS01-1 Дистанционный внутренний датчик
EKPCCAB4 Кабель кабеля PC (4)

FWXV15AVEB Конвектор теплового насоса
FWXV20AVEB Конвектор теплового насоса

EKRTWA Проводной комнатный термостат
EKRTR1 Беспроводной комнатный термостат
EKRTETS Внешний комнатный термостат (6)

KGSFILL2 Комплект для заполнения
K.FERNOXTF1 Магнитный фильтр/отделитель загрязнений
K.FERNOXTF1FL Магнитный фильтр/отделитель загрязнений

EKCSENS Датчик тока
EKGSHYDMOD Гидромодуль
EKGSPOWCAB Кабель питания с разъемом для Германии

(1) Печатная плата дополнительных выходов: 
(a) Управление внешним источником тепла (двухвариантная работа).
(b) Вывод сигнала дистанционного ВКЛ/ВЫКЛ для отопления/охлаждения помещения
(c) Дистанционная подача аварийного сигнала

(2) Дополнительные реле для двухвариантного управления в сочетании с внешним комнатным термостатом приобретаются по месту установки.
(3) Плата, принимающая до 4 входных сигналов для ограничения мощности
(4) Кабель передачи данных для соединения с ПК.
(5)

(6) EKRTETSможет использоваться только в сочетании сEKRTR1
(7) Мощность резервного нагревателя зависит от схемы его подключения к электросети.
(8) 1-фазный 3кВт (нормальная работа) / 6кВт (аварийная работа/ режим "Принудительное выключение теплового насоса")
(9) 3-фазный 6кВт (нормальная работа) / 9кВт (аварийная работа/ режим "Принудительное выключение теплового насоса")

Комплект клапанов должен обязательно применяться, если конвектор теплового насоса установлен для работы в реверсивном режиме 
(не обязательно для моделей, осуществляющих только нагрев).

o o
o o
o o

EGSA(H/X)06DA## EGSA(H/X)10DA##
9W 9W
9W 9W

o o o o

EGSA*DA*
9W 9W

9W 9W

o o o o
o o o o

o o o o
o o o o

o o (5) o o (5)
o o (5) o o (5)

o o o o

o o o o
o o o o

o o o o

o o o o
o o o o

o o o o

o o o o
o o o o

o o o o

 3D122775
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EGSAH-D9W / EGSAX-D9W / EGSAX-D9WG

Профиль нагрузки -

Ƞwh (энергоэффективность нагрева воды) [%]

COP горячей воды бытового потребления -
Время нагрева hh:mm
Потребляемая мощность в режиме ожидания Вт

Базовая температура горячей воды [°C]

Эквивалентный объем горячей воды бытового 
потребления [l]

35 55 35 55
Измерения согласно стандарту EN12102 [dBa] 39,0 39,0 41,0 41,0

Потребляемая мощность [кВт] 0,7 1,3 1,2 2,0

COP - 4,5 2,5 4,7 2,9

Номинальный расход воды m3/h

Prated (номин.) при -10°C [кВт] 6,0 6,2 8,5 8,5

Ƞs (Сезонная эффективность отопления) [%] 195 141 197 152

Годовое потребление энергии кВтч 2447 3447 3428 4393

Prated (номин.) при -22°C [кВт] 6,0 6,2 8,5 8,5

Ƞs (Сезонная эффективность отопления) [%] 197 152 205 158

Годовое потребление энергии кВтч 2884 3820 3938 5047

Prated (номин.) при 2°C [кВт] 6,0 6,2 8,5 8,5

Ƞs (Сезонная эффективность отопления) [%] 183 143 194 152

Годовое потребление энергии кВтч 1683 2189 2244 2837

Метод регулирования производительности -
Poff (Режим Выкл) [кВт]
Pto (Термостат Выкл) [кВт]
Psb (Режим ожидания) [кВт]
Pck (Режим картерного нагревателя) [кВт]

35 55 35 55 35 55 35 55
Pdh (заявленная тепловая мощность) [кВт] 5,57 5,46 7,67 7,45 3,57 3,75 4,97 5,43
COPd (заявленный коэффициент преобразования) - 4,84 3,13 4,51 3,15 5,34 3,84 5,45 3,92
Cdh (Ухудшение отопления) - 0,98 1 1 1 1 1 1 0,98
Pdh (заявленная тепловая мощность) [кВт] 3,35 3,25 4,59 4,68 2,17 2,28 3,05 3,32
COPd (заявленный коэффициент преобразования) - 5,36 3,81 5,43 4,09 5,18 4,32 5,49 4,58
Cdh (Ухудшение отопления) - 0,96 1 1 1 1 1 1 0,97
Pdh (заявленная тепловая мощность) [кВт] 2,05 2,24 2,93 2,98 1,5 1,63 2,11 2,07
COPd (заявленный коэффициент преобразования) - 5,42 4,33 5,38 4,54 5,46 4,6 5,74 4,73
Cdh (Ухудшение отопления) - 1 0,95 1 1 0,91 0,93 0,94 1
Pdh (заявленная тепловая мощность) [кВт] 1,05 0,96 1,36 1,37 1,15 1,01 1,19 0,98
COPd (заявленный коэффициент преобразования) - 4,57 3,65 5,1 4,59 4,73 3,99 4,64 3,82
Cdh (Ухудшение отопления) - 0,9 1 0,91 0,92 0,9 0,91 0,91 0,91
Tol (Предел рабочей температуры) [°C] -10 -10 -10 -10 -22 -22 -22 -22
Pdh (заявленная тепловая мощность) [кВт] 5,95 6,44 8,55 8,49 5,95 6,44 8,55 8,49
COPd (заявленный коэффициент преобразования) - 4,67 2,9 4,29 2,85 4,67 2,9 4,29 2,89
Wtol (предельная рабочая температура воды для 
нагрева) [°C] 35 55 35 55 35 55 35 55

Tbiv (Бивалентная температура) [°C] -10 -10 -10 -10 -22 -22 -22 -22
Pdh (заявленная тепловая мощность) [кВт] 5,95 6,44 8,55 8,49 5,95 6,44 8,55 8,49
COPd (заявленный коэффициент преобразования) - 4,67 2,9 4,29 2,85 4,67 2,9 4,29 2,89

[кВт] 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
[кВт] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

COPdh (Declared COP) согласно EN14511:2018

Применение

Условие (A) (-7°C DB / -8°C WB)

Условие (B) (2°C DB / 1°C WB)

Условие (C) (7°C DB / 6°C WB)

Условие (D) (12°C DB / 11°C WB)

Условие (E) (Tol (предел рабочей 
температуры))

Условие (F) (Tbiv (бивалентная 
температура))

Psup BUH (мощность встроенного резервного нагревателя)
Psup (дополнительная мощность при расчетной температуре)

Примечание
Pdh (Declared Heating Capacity) согласно EN14511:2018

Среднестатистический климат 
(расчетная температура: -10°C )

Более холодный климат (расчетная 
температура: -22°C )

Модель EGSAH06DA9W EGSAH10DA9W EGSAH06DA9W EGSAH10DA9W

Общее отопление

Прочее

Инвертор
0,015
0,024
0,015
0,000

Обогрев помещения

5,5 5,6

 согласно EN14511:2018

Температура солевого раствора 
на входе= 0°C

Сезонные данные - нагрев

3,3

Среднестатистический климат (расчетная температура: -10°C )

Обогрев помещения

Более холодный климат (расчетная температура: -22°C )

Обогрев помещения

Более теплый климат (расчетная температура: 2°C )

Акустическая мощность

Номинальные данные для 
программ сертификации 
– режим нагрева

Теплопроизводительность [кВт] 3,4

Применение

Модель EGSAH06DA9W EGSAH10DA9W

Режим нагрева горячей воды 
бытового потребления L

По стандарту EN16147.

117

2,82
1:43
26,2

53,0

238,7

Модель EGSAH06DA9W EGSAH10DA9W
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Грунтовый тепловой насос Daikin Altherma

EGSAH-D9W / EGSAX-D9W / EGSAX-D9WG

4 Таблицы производительности
4 - 1 Условные обозначения таблицы производительностей
  



EGSAX-D9W 
EGSAX-D9WG

LWC [°C]
EBT [°C] CC [kW] PI [кВт] CC [kW] PI [кВт] CC [kW] PI [кВт] CC [kW] PI [кВт] CC [kW] PI [кВт]

-5 8,12 0,57 8,12 0,57 8,12 0,57 8,12 0,57
0 11,27 1,28 11,27 1,27 11,28 1,25 11,29 1,24
5 11,76 1,43 11,94 1,50 12,00 1,50 12,10 1,50 12,24 1,49

10 11,85 1,61 12,61 1,65 12,73 1,65 12,92 1,66 13,18 1,66
15 11,17 1,68 12,10 1,73 12,35 1,72 12,74 1,71 13,25 1,69
20 10,49 1,76 11,59 1,81 11,97 1,79 12,56 1,76 13,33 1,72
25 9,82 1,84 11,08 1,89 11,59 1,86 12,37 1,81 13,41 1,74
30 9,14 1,92 10,57 1,98 11,21 1,93 12,19 1,86 13,49 1,77
-5 8,12 0,57 8,12 0,57 8,12 0,57 8,12 0,57
0 9,73 1,00 9,73 1,00 9,73 0,99 9,73 0,97
5 10,04 1,11 10,31 1,16 10,40 1,15 10,52 1,14 10,68 1,12

10 10,13 1,22 10,90 1,25 11,06 1,24 11,30 1,23 11,62 1,22
15 9,80 1,38 10,74 1,42 11,04 1,40 11,49 1,38 12,09 1,36
20 9,46 1,55 10,57 1,59 11,01 1,57 11,67 1,54 12,56 1,49
25 9,13 1,71 10,41 1,76 10,99 1,73 11,86 1,69 13,02 1,63
30 8,79 1,87 10,24 1,93 10,96 1,90 12,04 1,84 13,49 1,77

Обозначение

LWC: Температура воды на выходе [°C]
EBT: Температура солевого раствора на входе (°C)

CC:

PI:

Условия

Охлаждающая способность
Производительность соответствуетEN14511:2018и действительна для диапазона охлажденной воды Dt=3~8°C
Значения производительности могут не экстраполироваться ниже температуры воды на выходе 7°C.

EG
SA

H(
X)

10
DA

9W
(G

)
EG

SA
H(

X)
06

DA
9W

(G
)

Охлаждающая способность при максимальной рабочей частоте, измеренная согласно стандарту EN14511:2018.

Потребляемая мощность при максимальной рабочей частоте (включая пульт управления и насосы), измеренная 
согласно EN14511:2018.

Максимальная охлаждающая способность

7 13 15 18 22

 3D124144
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Грунтовый тепловой насос Daikin Altherma

EGSAH-D9W / EGSAX-D9W / EGSAX-D9WG

4 Таблицы производительности
4 - 2 Таблицы холодопроизводительности
  



EGSAH-D9W
EGSAX-D9W
EGSAX-D9WG

LWC [°C]
EBT [°C] HC [kW] PI [кВт] HC [kW] PI [кВт] HC [kW] PI [кВт] HC [kW] PI [кВт] HC [kW] PI [кВт]

-10 7,36 1,64 7,04 1,91 6,51 2,35 5,98 2,79 5,06 2,75
-5 8,51 1,59 8,15 2,05 7,70 2,47 7,24 2,89 5,87 2,72
0 9,65 1,55 9,55 2,20 8,88 2,59 8,49 2,98 6,68 2,70
5 11,29 1,63 10,83 2,18 10,07 2,52 9,31 2,86 7,70 2,72
10 12,93 1,72 12,40 2,16 11,26 2,45 10,12 2,74 8,72 2,75
15 14,19 1,63 13,98 2,14 12,43 2,34 10,89 2,55 9,52 2,58
20 15,46 1,55 15,56 2,12 13,61 2,24 11,66 2,37 10,31 2,41
25 16,72 1,47 17,14 2,10 14,78 2,14 12,43 2,18 11,11 2,25
30 17,98 1,38 18,71 2,08 15,96 2,04 13,20 2,00 11,90 2,08
-10 6,08 1,42 5,84 1,64 5,36 1,99 4,88 2,34 4,41 2,50
-5 7,14 1,37 6,86 1,72 6,45 2,08 5,99 2,44 5,54 2,60
0 8,20 1,33 7,98 1,79 7,54 2,16 7,10 2,54 6,68 2,70
5 9,60 1,40 9,30 1,83 8,81 2,21 8,33 2,60 7,70 2,72
10 11,00 1,48 10,62 1,86 10,09 2,26 9,55 2,66 8,72 2,75
15 12,13 1,40 12,05 1,84 11,26 2,17 10,46 2,49 9,52 2,58
20 13,26 1,31 13,49 1,82 12,43 2,07 11,38 2,33 10,31 2,41
25 14,39 1,22 14,92 1,79 13,61 1,98 12,29 2,16 11,11 2,25
30 15,53 1,14 16,36 1,77 14,78 1,88 13,20 2,00 11,90 2,08

Обозначение

LWC: Температура воды на выходе [°C]
EBT: Температура солевого раствора на входе (°C)
HC:

PI:

Условия

Теплопроизводительность
Производительность соответствует EN14511:2018 и действительна для диапазона нагретой воды ΔT = 3~8°C

EG
SA

H(
X)

10
DA

9W
(G

)
EG

SA
H(

X)
06

DA
9W

(G
)

Нагревательная способность при максимальной рабочей частоте, измеренная согласно стандарту 
EN14511:2018.Потребляемая мощность при максимальной рабочей частоте (включая пульт управления и насосы), измеренная 
согласно EN14511:2018.

Максимальная нагревательная способность

25 35 45 55 60
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Грунтовый тепловой насос Daikin Altherma

EGSAH-D9W / EGSAX-D9W / EGSAX-D9WG

4 Таблицы производительности
4 - 3 Таблицы теплопроизводительностей
  



EGSAH-D9W / EGSAX-D9W / EGSAX-D9WG

Расход Расход

[л/мин] [л/мин]
9 20 35 1,50 9,48 9 20 25 10,62 7,57
9 25 35 2,01 16,19 9 20 35 10,52 5,91
9 20 45 1,31 5,05 9 20 45 10,28 4,68
9 25 45 1,49 6,51 9 20 55 9,23 3,99
9 20 55 1,88 2,87 9 25 25 11,79 8,71
9 25 55 1,60 3,17 9 25 35 11,62 6,57

9 25 45 11,38 5,16
9 25 55 9,23 4,54

Режим подготовки горячей воды бытового потребления

Расход

[л/мин]
9 20 10 -> 55 01:16:56
9 25 10 -> 55 01:10:04
9 20 37 -> 55 00:43:58
9 25 37 -> 55 00:38:59

Предохранительный клапан

Балансировочный клапан/ Регулирующий клапан

Гидравлический сепаратор 

Расширительный бак

Установка температуры замораживания

Обратный клапан

Размеры труб

Ограничения, связанные с падением давления

Если падение давления выше, стабильная работа не может быть гарантирована.

Это можно сделать, используя байпасный коллектор для каждого теплового насоса.

На выпускной трубе для солевого раствора необходимо установить обратный клапан.

При установке блоков в параллельном контуре максимально допустимое падение давления для насоса для солевого раствора, наиболее удаленного от 
балансировочного баллона, составляет 7 кПа. (см. рис. ниже)

Это падение давления рассчитывают при расходе на 8 л/мин меньше проектного расхода в общей трубе.

Например, если количество блоков = N и проектный расход для каждой квартиры = 9 л/мин, то 7 кПа — это максимальное падение давления при расходе (9N-8) 
л/мин.

Если ограничения, связанные с размером трубы, неосуществимы, 
необходимо убедиться в том, что каждый блок гидравлически отделен от других.

EGSA(H/X)-06 , -10 

[кВт]

Если в качестве носителя используется вода, на объекте установку A-04 необходимо изменить на значение 0, чтобы избежать поломки.

8,5 6,53
4,6 3,67
5,3 4,39

Применимые к установке ограничения 

Поставляемый с блоком предохранительный клапан открывается при давлении 3 бар. Если проектное давление выше, его не следует использовать. Максимально 
допустимое проектное давление на стороне солевого раствора составляет 4 бара. Выбранный предохранительный клапан должен открываться при максимальном 
давлении 4 бара.

Балансировочный клапан должен быть установлен на впускном или выпускном трубопроводе солевого раствора для ограничения максимального расхода. Без 
такого клапана насос для солевого раствора не может правильно функционировать, и работа блока не может быть гарантирована. Рекомендуемое значение 
максимального расхода — 9 л/мин. 

Гидравлический сепаратор необходимо установить для разделения первичного контура (холодильной машины) от вторичного (блок EGSA).

Поставляемый вместе с блоком бак для солевого раствора предназначен для использования только в одной установке, а не в нескольких. Необходимо установить 
расширительный бак, чтобы избежать проблем с кавитацией в насосе и для компенсации изменения объема носителя в результате колебаний температуры.

7,7 5,94

Температура в 
резервуаре 

горячей воды 
бытового 

потребления

Время нагрева 
(чч:мм:сс)

Мощность
Контур солевого 

раствора
Сторона солевого раствора

Максимум Average

[кВт]

Температура 
солевого 

раствора на 
входе (°C)

EGSA(H/X)-06
Теплопроизводительность

Минимум Максимум

Температура 
солевого 

раствора на 
входе (°C)

Температура 
воды на выходе 

[°C]

Теплопроизводи
тельность [кВт]

COP
Температура 

солевого раствора 
на входе (°C)

Температура 
воды на 

выходе [°C]

Теплопроизводит
ельность [кВт]

COP
Контур солевого 

раствора
Контур 

солевого 
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Грунтовый тепловой насос Daikin Altherma

EGSAH-D9W / EGSAX-D9W / EGSAX-D9WG

4 Таблицы производительности
4 - 4 Программы сертификации
  



EGSAH-D9W / EGSAX-D9W / EGSAX-D9WG
Номинальные данные для программ сертификации – режим нагрева

A 20 35 5,1 10,29 0,96

B 20 35 3,06 10,01 0,94

C 20 35 1,85 9,3 0,9

D 20 35 1,85 9,3 0,9

E -10 20 35 5,66 9,67 0,97

F -10 20 35 5,66 9,67 0,97

A 20 35 9,66 9,04 0,98

B 20 35 5,27 9,59 0,96

C 20 35 3,49 8,94 0,95

D 20 35 1,65 6,42 0,93

E -10 20 35 10,53 8,95 0,98

F -10 20 35 10,53 8,95 0,98

A 20 55 5,75 4,75 0,98

B 20 55 3,71 3,94 0,98

C 20 55 2,08 3,11 0,97

D 20 55 1,52 2,7 0,97

E -10 20 55 6,51 4,81 0,99

F -10 20 55 6,51 4,81 0,99

A 20 55 8,77 4,94 0,99

B 20 55 5,83 4,65 0,98

C 20 55 3,83 4,29 0,98

D 20 55 2,06 3,47 0,97

E -10 20 55 10,19 4,96 0,99

F -10 20 55 10,19 4,96 0,99

Tbiv (Бивалентная температура)

EGSA(H/X)-06

Нагрев помещения — среднестатистический 
климат — частичная нагрузка

Низкая температура

Температура 
солевого раствора 

на входе (°C)

Температура воды 
на выходе [°C]

Теплопроизводител
ьность [кВт]

COP
Cdh (Ухудшение 

отопления)

-7
2
7

12

Tol (Предел рабочей температуры)

Tbiv (Бивалентная температура)

EGSA(H/X)-10

Нагрев помещения — среднестатистический 
климат — частичная нагрузка

Низкая температура

Температура 
солевого раствора 

на входе (°C)

Температура воды 
на выходе [°C]

Теплопроизводител
ьность [кВт]

COP
Cdh (Ухудшение 

отопления)

-7
2
7

12

Tol (Предел рабочей температуры)

Tbiv (Бивалентная температура)

EGSA(H/X)-06

Нагрев помещения — среднестатистический 
климат — частичная нагрузка

Средняя температура

Температура 
солевого раствора 

на входе (°C)

Температура воды 
на выходе [°C]

Теплопроизводител
ьность [кВт]

COP
Cdh (Ухудшение 

отопления)

-7
2
7

12

Tol (Предел рабочей температуры)

Tbiv (Бивалентная температура)

EGSA(H/X)-10

Нагрев помещения — среднестатистический 
климат — частичная нагрузка

Средняя температура

Температура 
солевого раствора 

на входе (°C)

Температура воды 
на выходе [°C]

Теплопроизводител
ьность [кВт]

COP
Cdh (Ухудшение 

отопления)

-7
2
7

12

Tol (Предел рабочей температуры)
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Грунтовый тепловой насос Daikin Altherma

EGSAH-D9W / EGSAX-D9W / EGSAX-D9WG

4 Таблицы производительности
4 - 4 Программы сертификации
  



1
8
6
6

1
8
9
1

597

Используемые в этом блоке винты:

T25 T25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Типовой монтаж на месте эксплуатации
должен соответствовать действующим норма
тивам.

Примеры приведены в
руководстве по применению для установщик
а.

Датчик расхода

98

258

80

80

418 80

15

16

17

18

19

Ввод проводки высоко напряжения Ø24mm

9
0

1
4
5

6
3
4

6
6
8

1
2 3

4 5

6

8

9

10
1112

13

14

7

15

16

17

18

20 20 20 20

Ввод проводки низкого напряжения Ø13.5mm

Входное соединение для воды Ø22mm, прямое
Выходное соединение для воды Ø22mm, прямое

Соединение входа резервуара Ø22mm, прямое
Соединение выхода резервуара Ø22mm, прямое

Соединение входа солевого раствора Ø28mm, прямое
Соединение выхода солевого раствора Ø28mm, прямое

Блок Hydrobox
20

19

Резервный нагреватель

Дренажное отверстие (агрегат + предохранительный клапан)
Запорные клапаны

Выравнивающие опоры

Интерфейс пользователя

3-ходовой клапан
Выпуск воздуха
Датчик давления воды в системе отопления помещения

Предохранительный клапан
Рециркуляционное соединение G3/4" (внутр. Резьба)

EGSAH-D9W
EGSAX-D9W
EGSAX-D9WG

3D122284
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Грунтовый тепловой насос Daikin Altherma

EGSAH-D9W / EGSAX-D9W / EGSAX-D9WG

5 Размерные чертежи
5 - 1 Размерные чертежи
  



2

3

4

5

6

7

8

9

10

Типовой монтаж на месте эксплуатации
должен соответствовать действующим нормативам.

Примеры приведены в
руководстве по применению для установщика.

2 3 4

5

6

7

89

10

11

12

13

Пластинчатый теплообменник
Сторона солевого раствора
Пластинчатый теплообменник
Сторона воды
Переключатель высокого давления

Датчик давления хладагента

Компрессор

Дренажный

Сервисный порт, конус 5/16"

Насос
Сторона воды

11

12

Насос
Сторона солевого раствора

Электронный терморегулирующий вентиль

4-ходовой клапан13

Датчик низкого давления

EGSAH-D9W / EGSAX-D9W / EGSAX-D9WG

3D122355B
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Грунтовый тепловой насос Daikin Altherma

EGSAH-D9W / EGSAX-D9W / EGSAX-D9WG

5 Размерные чертежи
5 - 1 Размерные чертежи
  



MODEL X Y Z
180L 291 292 749 292

7
4
9

291

EGSAH-D9W
EGSAX-D9W
EGSAX-D9WG

3D122238
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Грунтовый тепловой насос Daikin Altherma

EGSAH-D9W / EGSAX-D9W / EGSAX-D9WG

6 Центр тяжести
6 - 1 Центр тяжести
  



Винтовое соединение

Быстроразъемное соединение

Паяное соединение

1

2

3
4

5

6
7

8

9

10

11

12

13

14

15
16

17

 T>

 T>  T>  T>

 T>  T>

 T>

 T>

A

B

C

D

 T>

 T>

 T>

1 2

4

5

Предохранительный клапан

6

7

Дренажный

8

Насос

9

9

Пластинчатый теплообменник

10 10

Датчик расхода

11

Запорный клапан

12

12

12

12

13

3-ходовой клапан

14

4-ходовой клапан

15

Датчик низкого давления

16

Датчик высокого давления

17

18

21

22

23

Переключатель высокого давления

18 19
20 21

Обратный клапан

Датчик давления воды в системе отопления помещения

23

Сервисный порт

22

22

Выпрямитель24

25
26

24

Теплоотвод

25

Фильтр

26

Электронный терморегулирующий вентиль27

27

28
29

41

42

4039

383735

36 34

33

Сторона солевого
раствора

Хладагент Сторона воды
32

29

8

5

5

5

Запорный клапан

Расход хладагента

Охлаждение
Нагрев

32

33

34

35
36
37
38
39

40

R2T (A7P) -

R3T (A7P) -

R4T (A7P) -

R5T (A7P) -

R6T (A7P) -

R1T (A1P) -

R2T (A1P) -

R3T (A1P) -

R4T (A1P) -Термистор на входе воды

Термистор на выходе воды из резервного нагревателя
Термистор на выходе воды из теплообменника
Температура солевого раствора на выходе
Температура солевого раствора на входе
2-фазный датчик (Tx)

Датчик температуры хладагента (жидкость)

Термистор (нагнетание)
Термистор (всасывание, компрессор)

R5T (A1P) -

R8T (A1P) -Термистор резервуара
Термистор резервуара

31

41
42

26

Контур нагрева помещения

Входное соединение для водыø 22mm
Выходное соединение для водыø 22mm

28

3

Рециркуляционное соединение 3/4" (G)
(внутр. Резьба)

31

Горячая вода бытового
потребления

Автоматический клапан для выпуска воздуха

Резервный нагреватель

Устанавливается
на месте
эксплуатации

Устанавливается на
месте эксплуатации

Глушитель
Компрессор

19
20

Контур заземления

Выходное соединение резервуара ø 22mm
Входное соединение резервуара ø 22mm

Входное соединение солевого раствора ø 28mm
Выходное соединение солевого раствора ø 28mm

EGSAH-D9W / EGSAX-D9W / EGSAX-D9WG

3D121963B

30
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Грунтовый тепловой насос Daikin Altherma
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7 Схемы трубопроводов
7 - 1 Схемы трубопроводов
  



EGSAH-D9W / EGSAX-D9W / EGSAX-D9WG
ПРИМЕЧАНИЯ, с которыми следует 
ознакомиться перед включением блока

X1M : Главный вывод
X2M :  Вывод напряжения переменного 

тока для подключения на месте
X5M :  Вывод напряжения постоянного 

тока для подключения на местеX1M

15

**/12.2
1

: Провод заземления
X1M

15

**/12.2
1

: Провод № 15

X1M

15

**/12.2
1

: Поставляется на месте

X1M

15

**/12.2
1

:  Подключение ** продолжение 
на стр. 12, столб. 2

X1M

15

**/12.2
1  :  Несколько возможных 

вариантов соединения

X1M

15

**/12.2
1

:  Опция

X1M

15

**/12.2
1

:  Подключение зависит от 
модели

X1M

15

**/12.2
1

:  Не установлен в 
распределительной 
коробке

X1M

15

**/12.2
1

:  Плата

Резервный 
нагреватель
электропитание

□ 1 N~, 230 В, 3/6 кВт
□ 3 N~, 4000 В, 6/9 кВт

Устанавливае-
мые пользова-
телем опции:

□ Пользовательский интерфейс ДУ
□ Нар. термистор в помещении
□ Плата цифрового ввода/вывода
□ Плата управления нагрузкой
□ Переключатель низкого

давления солевого раствора
Главн. LWT:  □ Термостат ВКЛ/ВЫКЛ

(проводной)
□ Термостат ВКЛ/ВЫКЛ

(беспроводной)
□ Нар. термистор

□ Внутренний блок для теплового
насоса

Доп. LWT: □ Термостат ВКЛ/ВЫКЛ
(проводной)

□ Термостат ВКЛ/ВЫКЛ
(беспроводной)

□ Нар. термистор
□ Внутренний блок для теплового

насоса

ПОЛОЖЕНИЕ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ 
КОРОБКЕ

A1P

A1P K1M
K2M

K5M

TR1

Q1L

X5M X2M

F1B

X1M

X6Y

A9P

A8P A4P

K6M

L3R

L2R

L1R

X7M

A5P

TR2

A16P

A4P A8P

A6P

Q1L
X2
M X5M

A7P

A15P

TR1

K9M

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Деталь № Описание
A1P главная плата (гидроблок)
A2P * плата пользовательского интерфейса
A3P * термостат ВКЛ/ВЫКЛ
A3P * внутренний блок для теплового насоса
A4P * плата цифрового ввода/вывода
A4P * плата приемника (беспроводной термостат ВКЛ/

ВЫКЛ, PC = силовой контур)
A6P Плата управления резервным нагревателем (BUH)
A7P плата инвертора
A8P * плата управления нагрузкой
A11P плата главн. MMI
A15P Адаптер LAN
A16P Плата цифровых вводов/выводов ACS
B1L датчик потока
B1PR датчик давления хладагента
B1PW датчик давления воды
C2~C8 конденсатор
CN* (A4P) * соединитель
CT* * датчик тока
DS1 (A8P) * DIP-переключатель
E1H резервный нагревательный элемент (1 кВт)
E2H резервный нагревательный элемент (2 кВт)
F1B # предохранитель защиты от сверхтока
F1T термопредохранитель резервного нагревателя
F1~2U (A4P) * предохранитель (5 А, 250 В)
F1U (A7P) предохранитель (Т, 6,3 А, 250 В)
F1U (A16P) предохранитель (Т, 1,5 А, 250 В)
F2B # предохранитель защиты от сверхтока компрессора
FU1 (A1P) предохранитель (Т, 6,3 А, 250 В)
K*R (A1/4/7/16P) реле на плате
K1~6M (A6P) Реле резервного нагревателя
K9M Реле термозащиты резервного нагревателя
L1R реактор
M1C двигатель (компрессора)
M1P главный насос подачи воды
M2P # насос ГВС
M2S # запорный клапан
M3P # дренажный насос
M4P насос для солевого раствора
M3S 3-ходовой клапан для системы теплых полов/ГВС
Q*DI # прерыватель в цепи утечки на землю
Q1L термопредохранитель резервного нагревателя
Q1L (A7P) термозащита компрессора

Деталь № Описание
Q4L # защитный термостат
R1T (A1P) датчик температуры воды на выходе (LWC)
R1T (A2P) * пользовательский интерфейс датчика 

температуры окружающего воздуха
R1T (A3P) * термостат ВКЛ/ВЫКЛ датчика температуры 

окружающего воздуха
R1T (A7P) термистор (наружный)
R2T (A1P) после датчика температуры резервного нагревателя
R2T (A3P) * наружный датчик (пол или окружающий воздух)
R2T (A7P) термистор (выпуск)
R3T (A1P) датчик температуры жидкого хладагента
R3T (A7P) термистор (всасывающая труба)
R4T (A1P) датчик температуры воды на входе (EWC)
R4T (A7P) термистор (2 фазы)
R5T (A1P) Датчик температуры в баке ГВС
R5T (A7P) термистор (температура солевого раствора на входе)
R6T (A1P) * внутренний термистор (окружающая среда)
R6T (A7P) термистор (низка температура солевого раствора)
R8T (A1P) Датчик температуры в баке ГВС
R1H (A3P) * датчик влажности
S1L # переключатель низкого уровня
S1NPL датчик низкого давления (хладагент)
S1PH переключатель высокого давления
S1PL # переключатель низкого давления солевого раствора
S1S # контакт для электропитания с использованием 

особого тарифа за кВтч
S2S # вход 1 электрического импульсного измерителя
S3S # вход 2 электрического импульсного измерителя
S6~9S # цифровые входы ограничения энергопотребления
SS1 (A4P) * селекторный переключатель
TR1,TR2 трансформатор электропитания
V1~6D (A6P) диод
X*H* разъем резервного нагревателя
X*M колодка зажимов
X*Y* соединитель
Y1E электронный расширительный клапан
Y1S Соленоидный клапан (4-ходовый клапан)
Z*C Шумовой фильтр (ферритовый стержень)
Z*F (A16P) шумовой фильтр

* : опция
# : поставляется на месте 4D116863E
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EGSAH-D9W
EGSAX-D9W
EGSAX-D9WG

4D116863E

SS1

DS1

1 2 3 41

1

Ext. heat source
Max. load 0.3 A - 250 V AC
Min. load 20 mA - 5 V DC

Solar pump connection
For *KSOLHWAV1, refer to 
operation manual

only for solar pump station

Alarm output
Max. load
0.3 A - 250 V AC
Min. load
20 mA - 5 V DC

only for EKBPHT*

X1Y

to bottom
plate heater

Space C/H
On/OFF output
Max. load 0.3 A - 250 V AC
Min. load 20 mA - 5 V DC

only if no EKBPHT*

Options: boiler output, solar pump connection (Only EHBH*), alarm output

Options: bottom plate heater OR On/OFF output

PHC1

Only for digital I/O PCB option

Digital I/O PCB

OUTDOOR
UNIT

44

EXAMPLE 4D105919
Altherma LT DAB

EXAMPLE 4D109675
Altherma FS LTC+

Ext. heat source
Max. load 0.3 A - 250 V AC
Min. load 20 mA - 5 V DC

Alarm output
Max. load
0.3 A - 250 V AC

Space C/H
On/OFF output
Max. load 0.3 A - 250 V AC

Options: ext. heat source output, alarm output

Options: On/OFF output

PHC1

Only for digital I/O PCB option

Digital I/O PCB

Z5C
N=2Z5C

N=2

Z5C
N=2

Z7C N=1

PIP2

PSU

Z12C N=10

R3T
-t°

R2T
-t°

R4T
-t°

R5T
-t°

F2U F1U

S1
S

S2
S

S3
S

S6
S

R1T
-t°

R1T
-t°

KCR

KHURKHR

R6T
-t°

Q4L

X60A
1

B1PW

2 3

A1P

A8P

A4P

A2P

A15P

2 3 4
X18A

1 2
X22A

1 2

X5A
1
2

X6A
1
2

X7A
1
2

X8A
1
2

X9A
1
2

X85A
1 2 3 4 5 6

X33A
1
2
3
4
5
6

X40A
1
2
3
4
5
6
7
8

X80A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CN2
1
2
3
4
5
6

3
CN1

1

X5M10 9 6 5 4 3

X5M 11 12
X5M 7 8

X1 X2 YC Y1 Y2

2
1P1 P2

X3A
P1 P2

X801M 1 2 3 4 5

S7
S

S8
S

S9
S

10

X1Y
11

X1YA

1

X5Y
2

X5YA

X7YA

1

X7Y
2

1

X10Y
2

8

X1Y
1

X1YA
4

X1Y
5

X1YA

CN2:1
2
3
4
5
6

CN1:1 3

F2U F1U

BS
K

KFR

KCR

KHURKHR

A3P

1 2

A4P

SS1

1
OFF
ON

X2X1 X4X3 YC Y1 Y3

13a

X2M

21
28
29

21
X2M

28
29

L N

OUTDOOR

1 2

Y4Y2

2
3
4

X9Y

1

B1
L

R8T
-t°

X4A
1
2
3
4

1

X8YAX8Y
2

CN2:1
2
3
4
5
6

CN1:1 3

F2U F1U

KFR

KCR

KHURKHR

A4P

SS1

1
OFF
ON

X2X1 YC Y1

L N

Y4Y2X3 X4 Y3 X10YA

21
X2M

29

21
X2M

29

L N

21
X2M

14a

21
X2M

X7Y
1

15 16

X1YA
X1Y 9

2 3
X6Y

1 4

B1PR

14a

X4A

A11P

X20
1 2

X1
1 2 3 4

X48A
1 2

X2M.13

X2M.9

X2M.14

X2M.14

A4
P.

YC

A4
P.

Y2

A4
P.

Y2

X2
M

.2
9

X2M.9

A4
P.

YC

A4
P.

Y2

A1P/X17A.7

A1P/X2A.1

A1P/X17A.7

A1P/X2A.1

A4
P.

YC

A4
P.

Y2

A1P/X17A.7

A1P/X2A.1

A1P/X17A.7

A1P/X2A.1

A16P/X1A.3
A16P/X1A.1

ВКЛ

ВКЛ

ВЫКЛ

ВЫКЛ

Плата цифрового ввода/вывода

Опции: Выход ВКЛ/ВЫКЛ

Опции: выход внеш. источника тепла, выход аварийного сигнала

Распределитель-
ная коробка

Только для опции - плата цифрового ввода/вывода

Пользовательский 
интерфейс ДУ

нар. датчик воздуха в 
помещении (опция)

Адаптер LAN

для 
защитного 
термостата

Ethernet

Контакт для 
электропитания с 
использованием 
особого тарифа за 
кВтч: Определение 
16 В пост. тока 
(напряжение, 
подаваемое платой)

Цифровые входы ограничения 
энергопотребления: Определение 
12 В пост. тока / 12 мА (напряжение, 
подаваемое платой)

Контакт  
защитного 
термостата: 
Определение 
16 В пост. тока 
(напряжение, 
подаваемое 
платой)

Вход импульсного измерителя 
энергопотребления: Определение 12 В пост. 
тока (напряжение, подаваемое платой)

Только для опции - плата управления нагрузкой

для установки с использованием 
особого тарифа за кВтч

Выход аварийного 
сигнала
Макс. нагрузка
0,3 A - 250 В перем. 
тока

Внеш. источник тепла
Макс. нагрузка 0,3 A - 250 В перем. тока
Мин. нагрузка 20 мA - 5 В пост. тока

Охлаждение/отопление 
помещений
Выход ВКЛ/ВЫКЛ
Макс. нагрузка 0,3 A - 250 
В перем. тока

Распределительная 
коробка

EGSAH-D9W
EGSAX-D9W
EGSAX-D9WG

4D116863E

L N 

PC

NC

N

PC

%H20 %H20
R1HR1H

NO

BL
K

BL
U

BR
N

4

4

4

2 2

33

5

5

5

Z4C
N=2

Z1C N=2

Z1C
N=2

Z2C N=1

Z2C N=1

Z3C N=1

Z3C
N=1

Z4C N=2

Z4C N=2

Z1C
N=2

Z2C
N=1

Z3C
N=1

Z11C N=1

Z13C N=1

X17A
1

Q3DI

2 X11YA1

1 2 X11YB
2

X11YA

1

FU1

TR1

KC
R

R1T
-t°

R1T
-t° R2T

-t°

KPR

M3S

KV
R

R1T
-t°

R1T
-t° R2T

-t°

K6R

M2SM2S

A1P

A3P A3P

A4P A4P

A3P A3P

A3P A3P

X2M5 6

X2M5 6

X19A
1 3 5

X26A
1 2

X31A
1 31

X1A
3

3
5
7

X24A
1
3
5
7

35
X2M

34
35a
34a

X2A
1 3 5

X28A
1 2

X20A
1 3 5

X25A
1 2 3 4 5 6

X16A
5 3 1

X15A
1 3

X46A
1 2

3
4 K4R

X14A
1
3

28X2M 29 214X11M 3

HCOMCC HCOM

CH COMC COMH L NL N

X1M X1M

E

X42A
1 2

X1YA

7X1Y 6

4

3
K9M

2 X2M1X25YA
X25Y 3

2 X11YB1

1 X11Y2 1 X11Y2

14a

M1P

PW
M

 O
U

T
G

N
D

PW
M

 I
N

L N
PE

M
1 ~

PW
M

 O
U

T
G

N
D

PW
M

 I
N

N L
PE

M2P
M
1 ~

5 6 6X11M 3 4 5

TR2

X27A
1 2

X30A
1 3

14

S1L
M3P

21

Z1F

X3A
1 3

1 2
X20YA
X20Y 2 3 1

X803YA
4 X803Y65

30
31

X2
M

.3
5

X2
M

.3
4

X2
M

.3
4

X2
M

.3
0

X2
M

.3
5

X2
M

.3
0

X2
M

.3
5a

X2
M

.3
4a

X2
M

.3
1

X2
M

.3
4a

X2
M

.3
0

X2
M

.3
5a

X2
M

.3
0

X2
M

.3
0

X2
M

.3
5a

X2
M

.3
0

X2
M

.2
9

X2
M

.2
1

X2
M

.3
5

X2
M

.3
1

A16P/X9A.1
A16P/X9A.2

A1
6P

/X
15

A.
1

A1
6P

/X
15

A.
2

X8
03

Y.
1

X8
03

Y.
2

X8
03

Y.
3

X8
03

Y.
1

X8
03

Y.
2

X8
03

Y.
3

X2
M

.4

X2
M

.3

X2
M

.3

X2
M

.4

только для проводного термостата ВКЛ/ВЫКЛ

Внутренний блок для теплового насоса
Осн. область LWT

только для беспроводного  
термостата ВКЛ/ВЫКЛ

только для 
внеш. датчика 
(пол или 
окружающий 
воздух)

только 
для внеш. 
датчика 
(пол или 
окружающий 
воздух)

только для беспроводного  
термостата ВКЛ/ВЫКЛ

только для проводного термостата ВКЛ/ВЫКЛ

Внутренний блок для теплового насоса
Доп. область LWT

Отсечной клапан

НО-клапанНЗ-клапан

Только для установки с использованием особого тарифа за 
кВтч без отдельного использования обычного тарифа за кВтч

Только для установки с использованием особого тарифа за 
кВтч с отдельным использованием обычного тарифа за кВтч

Выход насоса ГВС
Макс. нагрузка:
2 A (бросок пускового 
тока) - 230 В перем. тока
1 A (непрерывная работа)

1N~, 50 Гц
230 В перем. тока
Электропитание по 
обычному тарифу 
за кВтч

Насос ГВС
Дренажный 
насос

Распределительная 
коробка

3-проводной 
тип (SPDT)

32
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4D116863E

EGSAH-D9W
EGSAX-D9W
EGSAX-D9WG

Датчики тока

Распределительная 
коробка

С обнаружением 
падения 
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Без обнаружения 
падения 
давления
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4D116863E

EGSAH-D9W
EGSAX-D9W
EGSAX-D9WG

Насос для солевого 
раствора

НО-клапан
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SWB SWB

6

SWB SWB

7 7

SWB SWB

Only for combined 3F BUH/compressor power supply 6 6

SWB SWB

Only for split 3F BUH/1F compressor power supply 7 Only for split 1F BUH/compressor power supply 7Only for combined 1F BUH/compressor power supply

3N~, 50 Hz, 400 V AC 1N~, 50 Hz, 230 V AC 3N~, 50 Hz, 400 V AC 1N~, 50 Hz, 230 V AC 1N~, 50 Hz, 230 V AC1N~, 50 Hz, 230 V AC

8Only for Sweden 8Only for Germany
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EGSAH-D9W / EGSAX-D9W / EGSAX-D9WG

4D116863E

Только для комбинированного 3-фазного электропитания 
резервного нагревателя/компрессора (6/9 кВт)

Только для комбинированного 1-фазного электропитания 
резервного нагревателя/компрессора (3/6 кВт)

Только для раздельного электропитания резервного 
нагревателя (3-ф)/компрессора (1-ф) (6/9 кВт)

Только для раздельного электропитания резервного 
нагревателя (1-ф)/компрессора (1-ф) (3/6 кВт)

Только для электропитания с использованием двух силовых кабелейТолько для электропитания с использованием одного силового кабеля

3N~, 50 Гц, 400 В перем. тока 3N~, 50 Гц, 400 В перем. тока1N~, 50 Гц, 230 В перем. тока 1N~, 50 Гц, 230 В перем. тока 1N~, 50 Гц, 230 В перем. тока 1N~, 50 Гц, 230 В перем. тока
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8 Монтажные схемы
8 - 3 Электропитание, резервный нагреватель
  



EGSAH-D9W
EGSAX-D9W
EGSAX-D9WG

4D121919

Стандартные компоненты
ВНУТРЕННИЙ БЛОК ПРИМЕЧАНИЕ.

- в случае сигнального 
кабеля: минимальное 
расстояние от него до 
силовых кабелей > 5 см

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

ВНЕШНИЙ КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ/ВНУТРЕННИЙ БЛОК ДЛЯ 
ТЕПЛОВОГО НАСОСА (основная и/или дополнительная зона) ОПЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

ОПЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН

МЕСТНАЯ ПОСТАВКА

МЕСТНАЯ ПОСТАВКА

ОПЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

МЕСТНАЯ ПОСТАВКА

ОПЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

МЕСТНАЯ ПОСТАВКА

МЕСТНАЯ ПОСТАВКА

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Только для установки с использованием особого тарифа за кВтч

Только для установки с использованием особого тарифа за кВтч

Контакт для электропитания с использованием особого тарифа за кВтч

Предохранительный термостат Q4L

Датчики тока

Дренажный насос

Реле низкого давления солевого раствора S1PL

Вход ограничения 
энергопотребления 1

Наружный датчик воздуха

индикатор тревоги

Внеш. источник тепла (например, бойлер)

Отопление

Циркуляционный насос

основная зона

A2P: P1-P2 пользовательский интерфейс

Маршрутизатор для сетевого адаптера

Электросчетчик

Электросчетчик

Наружный термистор

Выход ВКЛ/ВЫКЛ

для ГВС

Запорный клапан

импульсный вход 1

импульсный вход 2

(воздух в помещении)

(пол или воздух)

Вход ограничения 
энергопотребления 2

Вход ограничения 
энергопотребления 3

Вход ограничения 
энергопотребления 4

Только для одного кабеля питания

Только для двух кабелей электропитания

Только для установки с комбинированным 3-ф электропитанием

Только для установки с раздельным 3-/1-ф электропитанием

Только для установки с раздельным 1-/1-ф электропитанием

Только для установки с комбинированным 1-ф электропитанием

обычный тариф за кВтч для внутреннего блока: 230 В + заземление

Электропитание резервного нагревателя (BUH) и компрессора: 400 В + заземление

Электропитание BUH: 400 В + заземление

Электропитание BUH: 230 В + заземление

Электропитание резервного нагревателя (BUH) и компрессора: 230 В + заземление

Электропитание компрессора: 230 В + заземление

Электропитание компрессора: 230 В + заземление

3-жильный

5-жильный

5-жильный

5-жильный

3-жильный

5-жильный

3-жильный

2-жильный

4-жильный

2-жильный

2-жильный

2-жильный

2-жильный

2-жильный

2-жильный

2-жильный

2-жильный

2-жильный

2-жильный

2-жильный

2-жильный

2-жильный

2-жильный

4-жильный

2-жильный
(3 м в комплекте)

2-жильный

связь

Ethernet

2-жильный

сигнал

сигнал

сигнал

сигнал

сигнал

сигнал

сигнал

сигнал

230 B

230 B

230 B

230 B

230 B

сигнал

сигнал

сигнал

сигнал

сигнал

сигнал

5-жильный для охлаждения/нагрева

3-жильный для охлаждения/нагрева

4-жильный только для нагрева

2-жильный только для нагрева

сигнал

5-6-заземление

Выход сигнала тревоги

Переключение на 
внеш. источник тепла

Выход сигнала тревоги

Отопление

НО-клапан:
НЗ-клапан:

доп.:

доп.:

доп.:

главн.:

главн.:

главн.:

Выход ВКЛ/ВЫКЛ

Дополнительная информация приведена на схеме соединений блока

Схема электрических соединений Daikin Altherma с использованием грунтовых вод

Только с EKGSPOWCAB

Только для EKCSENS

Только для обнаружения потери 
давления

Только с EKGSPOWCAB

Только для 
EKRP1AHTA

Только для EKRP1HB*

Только для KRCS01-1

Только для EKRTW

Только для EKRTETS
Только для EKRTR

Только для BRC1HHDA*

Только для

(проводной комнатный термостат)

(беспроводной комнатный термостат)

(внутренний блок для теплового насоса)

Внешний датчик
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9 - 1 Схемы внешних соединений
  



EGSAH-D9W
EGSAX-D9W
EGSAX-D9WG Нагрев

EGSA*06* EGSA*10*

Примечания
1. Данные действительны при условиях свободного поля.

Измерено в полубезэховой камере
2. Данные действительны при номинальных условиях работы.
3. dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).
4. Эталонное акустическое давление 0 дБ = 20 мкПа
5. Если звук измерить в фактических условиях установки, то полученное в результате измерения 

значение будет выше из-за шума окружающей среды и звуковых отражений.
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EGSAH-D9W
EGSAX-D9W
EGSAX-D9WG Нагрев

EGSA*06* EGSA*10*

Примечания
1. Данные действительны при условиях свободного поля.

Измерено в полубезэховой камере
2. Данные действительны при номинальных условиях работы.
3. dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).
4. Эталонное акустическое давление 0 дБ = 20 мкПа
5. Если звук измерить в фактических условиях установки, то полученное в результате измерения значение будет 

выше из-за шума окружающей среды и звуковых отражений.
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Зона постоянной работы

Обозначениe

Работа теплового насоса

Работа теплового насоса

Только работа резервного нагревателя
Температура солевого раствора на входе= <-10°C

Тепловой насос + резервный нагреватель

Чтобы предотвратить замерзание системы, добавьте антифриз в
контур солевого раствора (см. примечание).

В режиме ограниченного электропитания наружный агрегат и резервны
й нагреватель могут работать только по отдельности.

Уставка нагрева: >= 15°C
Работа теплового насоса

Охлаждение помещ
ения1-фазный серия EGSA*D* 
Класс мощности:6~10кВт

Обогрев помещен
1-ияфазный серия EGSA*D* 
Класс мощности:6~10кВт

Дополнительная информация приведена в руководстве по установке.
Работа теплового насоса, если уставка >55°C и ΔT=8°C (ΔT = температура на выходе – температура на входе)

EGSAH-D9W
EGSAX-D9W
EGSAX-D9WG

3D122772

Класс мощности:6~10кВт

Обозначени е

Горячая вода бытового потребления

Температура солевого раствора на входе
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1-фазный серия EGSA*D*

Только работа резервного нагревателя 
Температура солевого раствора на входе= <-10°C

Работа теплового насоса

Только работа резервного нагрев
ателя

Чтобы предотвратить замерзание системы, добавьте антифриз в контур солев огДопо 
раолсниттворельа (снаям.  ипнримечформанациие).я приведена в руководствепо установке.

EGSAH-D9W
EGSAX-D9W
EGSAX-D9WG

3D122773
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Грунтовый тепловой насос Daikin Altherma

EGSAH-D9W / EGSAX-D9W / EGSAX-D9WG

12 Рабочий диапазон
12 - 1 Рабочий диапазон
  



EGSAH-D9W
EGSAX-D9W
EGSAX-D9WG

Контур нагрева/охлаждения помещения Контур солевого раствора

ESP: Внешнее статическое давление ESP: Внешнее статическое давление
Расход: расход воды через блок Расход: расход воды/гликоля через блок

A: Минимальный расход воды при работе теплового насоса

B: Минимальный расход воды при работе в режиме охлаждения

Выбор расхода за пределами рабочей области может привести к повреждению или неправильной работе агрегата.

Смесь воды и пропиленгликоля (30% по объему) при температуре солевого раствора на входе -
3°C
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 3D122776A
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Грунтовый тепловой насос Daikin Altherma

EGSAH-D9W / EGSAX-D9W / EGSAX-D9WG

13 Характеристика гидравлической системы
13 - 1 Блок падения статического давления
  



Настоящий буклет составлен только для справочных целей и не является 
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которыми она располагает. Компания не дает прямую или связанную гарантию 
относительно полноты, точности, надежности или соответствия конкретной цели 
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