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1 Характеристики
1 - 1 FWE-CF

тренний б
 Вну
• Простота монтажа и эксплуатации

• 4-скоростной двигатель вентилятора

• Мощный поток воздуха

• Ассортимент проводных электронных контроллеров

• Статическое давление до 50 Па

• Широкий рабочий диапазон

• Стандартное подсоединение трубок для воды слева или справа

• Увеличенный дренажный поддон в стандартном исполнении

• Установленный на заводе-изготовителе клапан (с левой и с 
правой стороны)

• Нейлоновый фильтр класса G2

• Изоляция из полиэтилена
•  Фанкойлы • FWE-CF, FWE-CT  
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1 Характеристики
1 - 2 FWE-CT
• Простота монтажа и эксплуатации

• 4-скоростной двигатель вентилятора

• Мощный поток воздуха

• Ассортимент проводных электронных контроллеров

• Статическое давление до 50 Па

• Широкий рабочий диапазон

• Стандартное подсоединение трубок для воды слева или справа

• Увеличенный дренажный поддон в стандартном исполнении

• Установленный на заводе-изготовителе клапан (с левой и с 
правой стороны)

• Нейлоновый фильтр класса G2

• Изоляция из полиэтилена
•  Фанкойлы • FWE-CF, FWE-CT  3



•  Внутренний блок • FWE-CF, FWE-CT  

2

4

2 Технические характеристики
2-1 Технические параметры FWE02CF FWE03CF FWE04CF FWE06CF FWE07CF FWE08CF FWE10CF

Холодопроизводите
льность 
(стандартные 
условия)

Скрытая 
производительнос
ть, 4-трубн.

Выс. кВт 0,48 0,70 0,69 1,39 1,41 1,70 2,22
Очень выс. кВт 0,55 0,79 1,56 1,62 1,88 2,46

Явная 
производительнос
ть, 4-трубн.

Низк. кВт 0,66 1,18 1,35 2,02 2,47 3,05 3,65
Средн. кВт 1,13 1,73 2,10 3,23 3,64 4,44 5,49
Выс. кВт 1,28 1,99 2,53 3,81 4,20 5,09 6,39
Очень выс. кВт 1,55 2,37 3,19 4,49 5,16 5,91 7,45

Полная 
производительнос
ть, 4-трубн.

Низк. кВт 0,85 1,40 1,63 2,72 3,10 3,88 4,88
Средн. кВт 1,56 2,36 2,70 4,47 4,91 5,98 7,49
Выс. кВт 1,76 2,69 3,22 5,20 5,61 6,79 8,61
Очень выс. кВт 2,10 3,16 3,98 6,05 6,78 7,79 9,91

Теплопроизводитель
ность (стандартные 
условия)

Производительнос
ть, 4-трубн.

Низк. кВт 0,90 1,51 1,79 2,53 3,45 4,04 4,77
Средн. кВт 1,54 2,41 2,83 4,13 5,03 5,91 7,10
Выс. кВт 1,71 2,69 3,31 4,73 5,65 6,62 8,06
Очень выс. кВт 2,02 3,11 4,01 5,43 6,69 7,50 9,15

Потребляемая 
мощность

Low кВт 0,03 0,04 0,06 0,09 0,10 0,12
Medium кВт 0,03 0,05 0,07 0,11 0,12 0,15
High кВт 0,039 0,054 0,059 0,093 0,128 0,145 0,180
Сверхвыс. кВт 0,046 0,069 0,083 0,119 0,163 0,181 0,230

Размеры Блок Высота mm 253
Ширина mm 590
Глубина mm 705 875 1.010 1.210 1.460 1.560 1.820

Упакованный блок Высота mm 260
Ширина mm 605
Глубина mm 720 890 1.020 1.220 1.470 1.570 1.830

Вес Блок кг 18,1 21,6 25,3 30,1 39,7 41,4 48,9
Эксплуатационный вес кг 18 22 25 30 40 41 49
Упакованный блок кг 20 24 28 33 43 45 53

Корпус Цвет Металл
Материал Оцинкованная сталь

Теплообменник Тип Бесшовные медные трубы, механически соединенные с рифлеными и гофрированными 
алюминиевыми ребрами

Высота mm 200
Длина mm 450 625 755 955 1.205 1.305 1.565
Ряды Количество 4
Шаг ряда Количество 8
Ребро Type Алюминий (гофрированный).
Материал трубы Рифленая медная трубка
Tube type Простой
Толщина труб mm 0,30

Расход воды Охлаждение Низк. л/ч 109 184 193 319 388 459 563
Средн. л/ч 188 284 313 547 628 705 866
Выс. л/ч 206 320 373 653 724 800 1.046
Очень выс. л/ч 246 374 478 767 879 918 1.223

Нагрев Выс. л/ч 280 445 540 764 970 1.094 1.318
Низк. л/ч 148 250 290 406 589 665 773
Средн. л/ч 253 398 460 664 861 974 1.156
Очень выс. л/ч 334 515 658 881 1.153 1.243 1.501

Потеря давления 
воды

Охлаж
дение

Низк. кПа 3 2 4 10 3 5 8
Средн. кПа 8 7 10 26 8 11 19
Выс. кПа 10 8 14 34 10 15 25
Очень 
выс.

кПа 15 11 22 46 15 19 33

Нагрев Низк. кПа 8 6 8 18 372 58 88
Средн. кПа 6 14 20 47 85 125 195
Выс. кПа 41 18 28 59 85 157 254
Очень 
выс.

кПа 83 24 41 83 146 202 329
•  Фанкойлы • FWE-CF, FWE-CT  
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2 Технические характеристики
Вентилятор Тип Центробежный (Лопасть: Вперед – кривая)
Количество 1 2 3 4
Расход воздуха Low м /ч 142 256 257 414 569 684 804

Medium м /ч 232 371 377 618 846 1.001 1.199
High м /ч 302 501 571 905 1.173 1.386 1.729
Сверхвыс. м /ч 416 626 835 1.193 1.548 1.742 2.166

Двигатель 
вентилятора

Модель АС индукционный
Показатель защиты 20
Степень изоляции B
Полюса 4

Air filter Type Сетчатый фильтр PP с алюминиевой рамой, класс G2
Количество шт 1 2 3 4

Общий уровень 
звуковой мощности

Низк. дБ(A) 31 38 32 39 38 41 40
Средн. дБ(A) 37 49 40 48 47 50
Выс. дБ(A) 49 56 50 55 57 58 60
Очень выс. дБ(A) 51 61 58 62 64 65

Уровень звукового 
давления

Низк. дБ(A) 21 28 22 29 27 31 29
Средн. дБ(A) 26 39 28 36 37 40 39
Выс. дБ(A) 39 46 38 45 47 48 49
Сверхвыс. дБ(A) 41 51 48 52 54 55

Piping connections Вода Вход 3/4"
Выпуск 3/4"

Drain НД mm R 3/4"
Insulation material Физическое защитное заземление (РЕ)
Допустимая 
температура воды

Охлаждение Мин. °C 3
Макс. °C 70,0

Нагрев Мин. °C 3,00
Макс. °C 70,000

2-2 Технические параметры FWE02CT FWE03CT FWE04CT FWE06CT FWE07CT FWE08CT FWE10CT

Потребляемая 
мощность

Low кВт 0,03 0,04 0,06 0,09 0,10 0,12
Medium кВт 0,03 0,05 0,07 0,11 0,12 0,15
High кВт 0,039 0,054 0,059 0,093 0,128 0,145 0,180
Сверхвыс. кВт 0,046 0,069 0,083 0,119 0,163 0,181 0,230

Размеры Блок Высота mm 253
Ширина mm 590
Глубина mm 705 875 1.010 1.210 1.460 1.560 1.820

Упакованный блок Высота mm 260
Ширина mm 605
Глубина mm 720 890 1.020 1.220 1.470 1.570 1.830

Вес Блок кг 17,0 20,2 23,7 28,4 36,7 39,1 45,5
Эксплуатационный вес кг 17 20 24 28 37 39 46
Упакованный блок кг 19 22 26 31 40 42 49

Корпус Цвет Металл
Материал Оцинкованная сталь

Теплообменник Тип Бесшовные медные трубы, механически соединенные с рифлеными и гофрированными 
алюминиевыми ребрами

Высота mm 200
Длина mm 450 625 755 955 1.205 1.305 1.565
Ряды Количество 3
Шаг ряда Количество 8
Ребро Type Алюминий (гофрированный).
Материал трубы Рифленая медная трубка
Tube type Простой
Толщина труб mm 0,30

2-1 Технические параметры FWE02CF FWE03CF FWE04CF FWE06CF FWE07CF FWE08CF FWE10CF
•  Фанкойлы • FWE-CF, FWE-CT  5
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2 Технические характеристики
Расход воды Охлаждение Низк. л/ч 115 184 209 327 388 497 565
Средн. л/ч 191 294 343 559 631 784 870
Выс. л/ч 212 331 404 668 733 899 1.050
Очень выс. л/ч 254 382 526 768 886 1.023 1.229

Нагрев Выс. л/ч 370 592 707 1.051 1.279 1.531 1.773
Низк. л/ч 192 322 364 530 650 780 995
Средн. л/ч 326 518 593 821 970 1.172 1.520
Очень выс. л/ч 449 692 899 1.216 1.562 1.757 2.085

Потеря давления 
воды

Охлаж
дение

Низк. кПа 3 2 4 10 3 5 8
Средн. кПа 8 7 11 27 8 12 19
Выс. кПа 11 9 16 36 10 15 25
Очень 
выс.

кПа 15 12 24 46 15 19 33

Нагрев Низк. кПа 4 5 11 35 50 11
Средн. кПа 11 9 14 27 77 112 24
Выс. кПа 14 12 20 44 134 189 33
Очень 
выс.

кПа 20 17 32 58 199 249 46

Вентилятор Тип Центробежный (Лопасть: Вперед – кривая)
Количество 1 2 3 4
Расход воздуха Low м /ч 150 256 284 426 569 688 808

Medium м /ч 238 385 413 630 851 1.016 1.202
High м /ч 311 518 619 926 1.188 1.413 1.735
Сверхвыс. м /ч 430 638 910 1.195 1.559 1.753 2.177

Двигатель 
вентилятора

Модель АС индукционный
Показатель защиты 20
Степень изоляции B
Полюса 4

Air filter Type Сетчатый фильтр PP с алюминиевой рамой, класс G2
Количество шт 1 2 3 4

Общий уровень 
звуковой мощности

Низк. дБ(A) 31 38 32 39 38 41 40
Средн. дБ(A) 37 49 40 48 47 50
Выс. дБ(A) 49 56 50 55 57 58 60
Очень выс. дБ(A) 51 61 58 62 64 65

Уровень звукового 
давления

Низк. дБ(A) 21 28 22 29 27 31 29
Средн. дБ(A) 26 39 28 36 37 40 39
Выс. дБ(A) 39 46 38 45 47 48 49
Сверхвыс. дБ(A) 41 51 48 52 54 55

Piping connections Вода Вход 3/4"
Выпуск 3/4"

Drain НД mm R 3/4"
Insulation material Физическое защитное заземление (РЕ)
Допустимая 
температура воды

Охлаждение Мин. °C 3
Макс. °C 70,0

Нагрев Мин. °C 3,00
Макс. °C 70,000

2-3 Электрические параметры FWE02CF FWE03CF FWE04CF FWE06CF FWE07CF FWE08CF FWE10CF

Power supply Тип 220-240 / 1 / 50
Фаза 1~
Частота Гц 50
Voltage V 220-240

Входной ток Низк. A 0,13 0,18 0,19 0,27 0,40 0,46 0,54
Средний уровень A 0,15 0,21 0,22 0,33 0,47 0,52 0,65
Выс. A 0,17 0,24 0,26 0,43 0,58 0,65 0,78
Сверхвысокий A 0,21 0,31 0,37 0,53 0,73 0,81 1,03

Требуемое сечение провода мм2 1,0

2-2 Технические параметры FWE02CT FWE03CT FWE04CT FWE06CT FWE07CT FWE08CT FWE10CT
•  Фанкойлы • FWE-CF, FWE-CT  
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2 Технические характеристики
2-4 Электрические параметры FWE02CT FWE03CT FWE04CT FWE06CT FWE07CT FWE08CT FWE10CT

Двигатель вентилятора -
Power supply Тип 220-240 / 1 / 50

Фаза 1~
Частота Гц 50
Voltage V 220-240

Входной ток Низк. A 0,13 0,18 0,19 0,27 0,40 0,46 0,54
Средний уровень A 0,15 0,21 0,22 0,33 0,47 0,52 0,65
Выс. A 0,17 0,24 0,26 0,43 0,58 0,65 0,78
Сверхвысокий A 0,21 0,31 0,37 0,53 0,73 0,81 1,03

Требуемое сечение провода мм2 1,0
•  Фанкойлы • FWE-CF, FWE-CT  7
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3 Обозначения
3 - 1 Обозначения
•  Фанкойлы • FWE-CF, FWE-CT  
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4 Опции
4 - 1 Опции
•  Фанкойлы • FWE-CF, FWE-CT  9
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4 Опции
4 - 1 Опции
•  Фанкойлы • FWE-CF, FWE-CT  
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4 Опции
4 - 1 Опции
•  Фанкойлы • FWE-CF, FWE-CT  11
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4 Опции
4 - 1 Опции
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4 Опции
4 - 1 Опции
•  Фанкойлы • FWE-CF, FWE-CT  13
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4 Опции
4 - 1 Опции
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4 Опции
4 - 1 Опции
•  Фанкойлы • FWE-CF, FWE-CT  15



•  Внутренний блок • FWE-CF, FWE-CT  

5

16

5 Таблицы производительности
5 - 1 Таблицы холодопроизводительности
•  Фанкойлы • FWE-CF, FWE-CT  
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5 Таблицы производительности
5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей
•  Фанкойлы • FWE-CF, FWE-CT  17
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5 Таблицы производительности
5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей
•  Фанкойлы • FWE-CF, FWE-CT  
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6 Размерные чертежи
6 - 1 Размерные чертежи
•  Фанкойлы • FWE-CF, FWE-CT  19
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7 Монтажные схемы
7 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза
•  Фанкойлы • FWE-CF, FWE-CT  
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8 Установка
8 - 1 Способ монтажа
•  Фанкойлы • FWE-CF, FWE-CT  21
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8 Установка
8 - 1 Способ монтажа
•  Фанкойлы • FWE-CF, FWE-CT  
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8 Установка
8 - 1 Способ монтажа
•  Фанкойлы • FWE-CF, FWE-CT  23
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8 Установка
8 - 1 Способ монтажа
•  Фанкойлы • FWE-CF, FWE-CT  
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9 Рабочий диапазон
9 - 1 Рабочий диапазон
•  Фанкойлы • FWE-CF, FWE-CT  25
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10 Характеристика гидравлической системы
10 - 1 Кривая падения давления воды Испаритель
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