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1 Характеристики

тренний б нтиляц -FC тиляция 
Вну Ве VAM Вен Вентиляция с рекуперацией теплоты в стандартном исполнении

• Энергосберегающая вентиляция с использованием отопления, 
охлаждения помещений и рекуперации влаги

• Идеально подходит для магазинов, ресторанов и офисов, где 
требуется максимальная площадь для размещения мебели, 
элементов отделки и другого оборудования

• Возможно естественное охлаждение, когда температура 
наружного воздуха ниже температуры в помещении (например, 
ночью)

• Сниженное потребление энергии благодаря использованию 
электродвигателя вентилятора постоянного тока специальной 
конструкции

• Предотвращение потерь энергии из-за чрезмерной вентиляции 
при повышении качества воздуха в помещении с помощью 
датчика CO2

• Может использоваться как автономный блок или 
интегрированный в систему Sky Air или VRV

• Широкий модельный ряд блоков: расход воздуха от 150 до 2 000 
м /ч

• Противопылевые фильтры средней и тонкой очистки M6, F7, F8 
(опция) позволяют выполнить требования клиентов или 
законодательства

• Для установки требуется меньше времени благодаря простой 
регулировке номинального расхода воздуха, а значит и меньшей 
потребности в глушителях по сравнению с традиционными 
установками.

• Специально разработанный теплообменник с 
Высокоэффективной бумагой (HEP)

• Не требуется дренажный трубопровод

• Возможность работы при повышенном или пониженном 
давлении

• Комплексное решение вентиляции от Daikin, включая VAM / VKM 
и электрические нагреватели
• Вентиляция • VAM-FC
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2 Технические характеристики
2-1 Технические параметры
VAM150F

C
VAM250F

C
VAM350F

C
VAM500F

C
VAM650F

C
VAM800F

C
VAM1000

FC
VAM1500

FC
VAM2000

FC

Входная мощность - 
50 Гц

Режим 
теплообмена

Ном. Очень 
выс.

кВт 0,132 0,161 0,071 (1) 0,147 (1) 0,188 (1) 0,320 (1) 0,360 (1) 0,617 (1) 0,685 (1)

Выс. кВт 0,111 0,079 0,057 (1) 0,101 (1) 0,114 (1) 0,241 (1) 0,309 (1) 0,463 (1) 0,575 (1)

Низк. кВт 0,058 0,064 0,020 (1) 0,049 (1) 0,063 (1) 0,185 (1) 0,198 (1) 0,353 (1) 0,295 (1)

Режим байпаса Ном. Очень 
выс.

кВт 0,132 0,161 0,071 (1) 0,147 (1) 0,188 (1) 0,320 (1) 0,360 (1) 0,617 (1) 0,685 (1)

Выс. кВт 0,111 0,079 0,057 (1) 0,101 (1) 0,114 (1) 0,241 (1) 0,309 (1) 0,463 (1) 0,575 (1)

Низк. кВт 0,058 0,064 0,020 (1) 0,049 (1) 0,063 (1) 0,185 (1) 0,198 (1) 0,353 (1) 0,295 (1)

Эффективность 
теплообмена по 
температуре - 50 Гц

Очень выс. % 77,0 (2) / 
72,0 (3)

74,9 (2) / 
69,5 (3)

78,0 (2) / 
71,6 (4)

77,0 (2) / 
70,2 (4)

77,0 (2) / 
69,8 (4)

77,0 (2) / 
67,8 (4)

78,0 (2) / 
70,2 (4)

78,0 (2) / 
69,5 (4)

78,0 (2) / 
70,2 (4)

Выс. % 78,3 (2) / 
72,3 (3)

76,0 (2) / 
70,0 (3)

79,3 (2) / 
71,9 (4)

78,8 (2) / 
70,7 (4)

79,1 (2) / 
71,2 (4)

78,2 (2) / 
68,8 (4)

78,6 (2) / 
71,1 (4)

79,6 (2) / 
70,3 (4)

79,6 (2) / 
71,3 (4)

Низк. % 82,8 (2) / 
73,2 (3)

80,1 (2) / 
72,0 (3)

84,1 (2) / 
73,0 (4)

80,9 (2) / 
71,3 (4)

81,1 (2) / 
72,9 (4)

79,1 (2) / 
69,6 (4)

80,2 (2) / 
73,4 (4)

80,8 (2) / 
71,0 (4)

80,6 (2) / 
74,6 (4)

Эффективность 
теплообмена по 
энтальпии - 50 Гц

Охлаждение Очень выс. % 60,3 (2) 63,4 (2) 60,3 (2) 62,4 (2) 63,4 (2)

Выс. % 61,9 (2) 61,2 (2) 65,0 (2) 63,4 (2) 64,0 (2) 63,6 (2) 64,2 (2) 65,0 (2) 64,5 (2)

Низк. % 67,3 (2) 64,5 (2) 70,7 (2) 66,9 (2) 67,3 (2) 64,6 (2) 66,3 (2) 66,2 (2) 67,8 (2)

Hагрев Очень выс. % 66,6 (2) 67,6 (2) 64,5 (2) 65,5 (2) 67,6 (2) 68,6 (2)

Выс. % 67,9 (2) 67,4 (2) 68,9 (2) 67,6 (2) 67,7 (2) 68,8 (2) 69,4 (2) 69,7 (2) 69,5 (2)

Низк. % 72,4 (2) 70,7 (2) 73,7 (2) 71,1 (2) 69,7 (2) 69,8 (2) 71,5 (2) 70,5 (2) 72,1 (2)

Режим работы Режим теплообмена, режим байпаса, режим подачи свежего воздуха

Система теплообмена Поперечный поток воздух-воздух, полный теплообмен (ощутимая + скрытая теплота)

Элемент теплообмена Специально обработанная огнестойкая бумага

Размеры Блок Высота мм 285 301 364 726

Ширина мм 776 828 1.000 1.510

Глубина мм 525 816 868 1.160 868 1.160

Вес Блок кг 24,0 33,0 51,0 54,0 63,0 128 145

Корпус Материал Плита из оцинкованной стали

Вентилятор Тип Вентилятор Sirocco

Расход воздуха - 
50Гц

Режим 
теплоо
бмена

Очень 
выс.

м /ч 150 
(0,000)

250 
(0,000)

350 
(1,000)

500 
(1,000)

650 
(1,000)

800 
(1,000)

1.000 
(1,000)

1.500 
(1,000)

2.000 
(1,000)

Выс. м /ч 140 
(0,000)

230 
(0,000)

320 
(1,000)

410 
(1,000)

545 
(1,000)

725 
(1,000)

950 
(1,000)

1.350 
(1,000)

1.880 
(1,000)

Низк. м /ч 105 
(0,000)

155 
(0,000)

210 
(1,000)

310 
(1,000)

450 
(1,000)

665 
(1,000)

820 
(1,000)

1.230 
(1,000)

1.500 
(1,000)

Режим 
байпас
а

Очень 
выс.

м /ч 150 
(0,000)

250 
(0,000)

350 
(1,000)

500 
(1,000)

650 
(1,000)

800 
(1,000)

1.000 
(1,000)

1.500 
(1,000)

2.000 
(1,000)

Выс. м /ч 140 
(0,000)

230 
(0,000)

320 
(1,000)

410 
(1,000)

545 
(1,000)

725 
(1,000)

950 
(1,000)

1.350 
(1,000)

1.880 
(1,000)

Низк. м /ч 105 
(0,000)

155 
(0,000)

210 
(1,000)

310 
(1,000)

450 
(1,000)

665 
(1,000)

820 
(1,000)

1.230 
(1,000)

1.500 
(1,000)

Внешнее 
статическое 
давление - 50 Гц

Очень выс. Па 90 
(0,000)

70 
(0,000)

103 
(1,000)

83 
(1,000)

100 
(1,000)

109 
(1,000)

147 
(1,000)

116 
(1,000)

132 
(1,000)

Выс. Па 87 
(0,000)

63 
(0,000)

93 
(1,000)

57 
(1,000)

73 
(1,000)

94 
(1,000)

135 
(1,000)

97 
(1,000)

118 
(1,000)

Низк. Па 40 
(0,000)

25 
(0,000)

51 
(1,000)

35 
(1,000)

49 
(1,000)

78 
(1,000)

100 
(1,000)

80 
(1,000)

77 
(1,000)

Двигатель 
вентилятора

Количество 2 4

Выход 50 Гц Вт 30 80 106 210

Воздушный фильтр Тип Слоистое волокнистое полотно

Уровень звукового 
давления - 50 Гц

Режим 
теплообмена

Очень выс. дБ(A) 27,0 28,0 32,0 33,0 34,5 36,0 39,5 40,0

Выс. дБ(A) 26,0 31,5 33,0 34,5 35,0 38,0

Низк. дБ(A) 20,5 21,0 23,5 24,5 27,0 31,0 34,0 35,0

Режим байпаса Очень выс. дБ(A) 27,0 28,0 32,0 33,5 34,5 36,0 40,5 40,0

Выс. дБ(A) 26,5 27,0 31,0 32,5 34,0 34,5 35,5 38,0

Низк. дБ(A) 20,5 21,0 24,5 25,5 27,0 31,0 33,5 35,0
• Вентиляция • VAM-FC 3
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2 Технические характеристики
Рабочий диапазон Мин. °CDB -15

Макс. °CDB 50

Относительная влажность % Не более 80%

Температура 
катушки

Охлаж
дение

Макс. °CDB -

Нагрев Мин. °CDB -

Диаметр соединительного воздуховода мм 100 150 200 250 350

Изоляционный материал Самогасящийся пеноуретан

Общие сведения Реквизиты 
поставщика/
производителя

Наименование или 
товарный знак

Daikin Europe N.V.

Описание Model identifier VAM150
FCVE

VAM250
FCVE

VAM350
FCVE

VAM500
FCVE

VAM650
FCVE

VAM800
FCVE

VAM100
0FCVE

VAM150
0FCVE

VAM200
0FCVE

Удельное 
электропотребление 
(SEC)

Холодноклимат. условия кВтч/(м 
.г)

-56,0 
(5,000)

-60,5 
(5,000)

-

Среднеклимат. условия кВтч/(м 
.г)

-22,1 
(5,000)

-27,0 
(5,000)

-

Теплоклимат. условия кВтч/(м 
.г)

-0,100 
(5,000)

-5,30 
(5,000)

-

Класс SEC D / (5) B / (5) -

Тип продукта Двунаправленный 
RVU / (6)

Двунаправленный NRVU / (6)

Тип привода Многоскоростной привод

Система с рекуперацией теплоты рекуперативный

Термоэффективность % 73,6 
(3,000)

72,2 
(3,000)

71,6 
(4,000)

70,2 
(4,000)

69,8 
(4,000)

69,0 
(4,000)

70,2 
(4,000)

69,5 
(4,000)

70,2 
(4,000)

Макс. расход при 100 
Па ВСД

Расход м /ч 130 
(0,000)

207 
(0,000)

-

Потребляемая мощность (электрич.) Вт 129 160 -

Уровень звуковой мощности (Lwa) дБ 40 43 48 50 51 53 55 57

Номинальный расход м /с - 0,097 0,139 0,181 0,222 0,278 0,417 0,556

Базовый расход м /с 0,025 0,040 -

Базовая разность давлений Па 50,0 -

Потребляемая мощность (действ., электрич.) кВт - 0,055 0,121 0,140 0,241 0,279 0,465 0,532

Удельная потребляемая мощность Вт/(м /ч) 0,626 
(7,000)

0,445 
(7,000)

-

Мощность внутреннего вентилятора Вт/(м /с) - 350 644 594 845 818 852 811

Управление 
вентиляцией

Тип Таймерное 
управление

-

Коэффициент 0,950 (5,000) -

Макс. внешняя утечка % 7,42 4,66 4,13 2,89 3,81 3,09 6,59 3,09 6,59

Макс. внутренняя утечка % 4,50 8,10 8,20 7,70 6,50 7,70 6,50

Энергетические характеристики фильтра кВтч - 279 (6,000)

Предупреждение о необходимости обслуживания фильтра Отображается на пульте управления / (7)

Инструкции по сборке/разборке www.daikineurope.com/energylabel

Годовое потребление электроэнергии кВтч/г 18,9 
(5,000)

13,6 
(5,000)

-

Годовая экономия 
энергии

Холодноклимат. условия кВтч/г 41,0 
(5,000)

40,6 
(5,000)

-

Среднеклимат. условия кВтч/г 80,2 
(5,000)

79,4 
(5,000)

-

Теплоклимат. условия кВтч/г 18,5 
(5,000)

18,4 
(5,000)

-

Фронтальная скорость м/с - 0,648 0,926 1,20 1,48 1,38 1,39 1,38

Внешнее давление Па - 59,7 56,4 52,6 56,8 84,8 60,0 67,7

Внутреннее падение давления Па - 94,9 143 151 210 249 189 160

Эффективность вентилятора % - 32,9 47,2 37,1

2-1 Технические параметры
VAM150F

C
VAM250F

C
VAM350F

C
VAM500F

C
VAM650F

C
VAM800F

C
VAM1000

FC
VAM1500

FC
VAM2000

FC
• Вентиляция • VAM-FC
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2 Технические характеристики
 Примечания

 (1) Измеряется по рабочей характеристике вентилятора 15. См. рабочие характеристики вентилятора.

 (2) Измерено согласно JIS B 8628

 (3) Измеряется при базовой скорости потока в соответствии с EN13141-7

 (4) Измерено согласно EN308 : 1997

 (5) В соответствии с Постановлением Комиссии (ЕС) № 1254/2014

 (6) В соответствии с Постановлением Комиссии (ЕС) № 1253/2014

 (7) Очистите фильтр при появлении его значка на дисплее пульта управления. Регулярная очистка фильтра важна для поддержания высокого качества воздуха и 

энергоэффективности блока.

 При базовом значении расхода в соответствии с Постановлением Комиссии (ЕС) № 1254/2014

2-2 Электрические параметры
VAM150F

C
VAM250F

C
VAM350F

C
VAM500F

C
VAM650F

C
VAM800F

C
VAM1000

FC
VAM1500

FC
VAM2000

FC

Электропитание Наименование VE

Фаза 1~

Частота Гц 50/60

Напряжение В 220-240/220

Диапазон 
напряжений

Мин. % -10

Макс. % 10

Ток Мин. ток цепи (MCA) A 0,900 1,30 1,60 2,50 3,00 5,00

Макс. ток предохранителя (MFA) A 15,0 16,0

Номинальная мощность двигателя 
вентилятора

кВт 0,03x2 0,08x2 0,106x2 0,210x2 0,210x4

Ток полной 
нагрузки (FLA)

Двигатель 
вентилятора

A 0,400 0,600 0,700 1,10 1,30 2,20

Двигатель 
вентилятора 2

A 0,400 0,600 0,700 1,10 1,30 2,20

Двигатель 
вентилятора 3

A - 2,20

Двигатель 
вентилятора 4

A - 2,20
• Вентиляция • VAM-FC 5
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3 Опции
3 - 1 Опции
VAM150-250FC

Тип Потолочный монтаж
Монтаж с воздуховодом

Позиция

**

**

***

Примечания
1. * BRC1E52A Поддерживаются следующие языки: английский, немецкий, французский, нидерландский, испанский, итальянский, греческий, португальский, русский, турецкий и польский.

* BRC1E52B Поддерживаются следующие языки: английский, немецкий, албанский, болгарский, хорватский, чешский, венгерский, румынский, сербский, словацкий и словенский.
2. ** Для монтажа печатных плат адаптера KRP2A61, KRP2A51, KRP50-2, требуется монтажная коробка KRP50-2A90.
3. ** В установке может использоваться до 2 печатных плат адаптеров.
4. *** Для каждого внутреннего агрегата предусмотрена возможность монтажа только одной монтажной коробки.

KRP2A61 (Общие требования) KRP2A51 (Для рынка EU)

DCS301B61 (Общие требования) DCS301B51 (Для рынка EU)

BRP4A50

Разное
Сменный воздушный фильтр YAFF323F15 YAFF323F25

Высокоэффективный фильтр YAFM323F15 YAFM323F25

Адаптер Modbus DIII EKMBDXA7V1

Пе
ча

тн
ая

 п
ла

та
 

ад
ап

те
ра

Проводной адаптер для дополнительного электрооборудования

Для увлажнителей KRP50-2

Монтажный шкаф для печатной платы адаптера KRP50-2A90

Для комплекта устройства управления нагревателем

iTouch Manager DCM601A51

iTouch Controller DCS601C51

iTab Controller DCC601A51

Центральный пульт ДУ DCS302C51

Унифицированный пульт ВКЛ/ВЫКЛ

Таймер расписания DST301B51

Модель

VAM150FCVE VAM250FCVE

Си
ст

ем
ы

 у
пр

ав
ле

ни
я

Дистанционное управление BRC301B61

Дистанционное управление | проводное
BRC1D52

BRC1E52A / BRC1E52B *

Це
нт

ра
ли

зо
ва

нн
ы

е 
си

ст
ем

ы
 

уп
ра

вл
ен

ия

3D099234B 
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3 Опции
3 - 1 Опции
VAM350-2000FC

Тип

Примечания
1. * BRC1E52A Поддерживаются следующие языки: английский, немецкий, французский, нидерландский, испанский, итальянский, греческий, португальский, русский, турецкий и польский.
2. * BRC1E52B Поддерживаются следующие языки: английский, немецкий, албанский, болгарский, хорватский, чешский, венгерский, румынский, сербский, словацкий и словенский.
3. ** Для монтажа печатной платы адаптера на блоках VAM1500FC/VAM2000FC, требуется монтажная пластинаEKMPVAM.
4. Не допускается объединение нагревателей и увлажнителей.
5. Если заказан 1 комплект фильтра, он может использоваться на стороне впуска или на стороне выпуска. Чтобы установить фильтры на обеих сторонах, требуется 2 комплекта фильтров.

BRYMA100 BRYMA200 BRYMA200

KRP2A51 + Монтажная коробка KRP1BA101

CO2 Датчик BRYMA65 BRYMA65 BRYMA65 BRYMA100

EKAFV100F7 EKAFV80F7 x 2 EKAFV100F7 x 2
EN779 F8 EKAFV50F8 EKAFV80F8 EKAFV100F8 EKAFV80F8 x 2 EKAFV100F8 x 2

250 250

Высокоэффективный фильтр
EN779 M6 EKAFV50F6 EKAFV80F6 EKAFV100F6 EKAFV80F6 x 2 EKAFV100F6 x 2
EN779 F7

KDDM24B100 KDDM24B100 KDDM24B100 x 2 KDDM24B100 x 2
Наружный диаметр [мм] - - - 200 200 250 250

Ра
зн

ое

Глушитель
Модель - - - KDDM24B50 KDDM24B100

EKAFV50F7 EKAFV80F7

Пе
ча

тн
ая

 п
ла

та
 

ад
ап

те
ра

Проводной адаптер для дополнительного 
электрооборудования

Для нагревателей или увлажнителей BRP4A50A

Монтажная платина - - - - EKMPVAM **

iTouch Controller DCS601C51

iTab Controller DCC601A51

Адаптер Modbus DIII EKMBDXA7V1

Унифицированный пульт ВКЛ/ВЫКЛ DCS301B51

Таймер расписания DTS301B51

iTouch Manager DCM601A51

VAM2000FCVE

Си
ст

ем
ы

 у
пр

ав
ле

ни
я

Дистанционное управление BRC301B61

Дистанционное управление | проводное
BRC1D52

BRC1E52A / BRC1E52B *

Ц
ен

тр
ал

из
ов

ан
ны

е 
си

ст
ем

ы
 у

пр
ав

ле
ни

я

Центральный пульт ДУ DCS302C51

Потолочный монтаж
Монтаж с воздуховодом

Позиция
Модель

VAM350FCVE VAM500FCVE VAM650FCVE VAM800FCVE VAM1000FCVE VAM1500FCVE

3D099233B 
• Вентиляция • VAM-FC 7



• Внутренний блок • VAM-FC

4

8

4 Эффективность теплообмена
4 - 1 Эффективность теплообмена
VAM-FC

Эффективность теплообмена по температуре
Эффективность теплообмена по энтальпии (нагрев)
Эффективность теплообмена по энтальпии (охлаждение)

Примечания
1. Эффективность согласно JIS B 8628
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4 Эффективность теплообмена
4 - 1 Эффективность теплообмена
VAM-FC

4D023764A
• Вентиляция • VAM-FC 9
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5

10

5 Размерные чертежи
5 - 1 Размерные чертежи
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5 Размерные чертежи
5 - 1 Размерные чертежи
3D081162

RA

SA

VAM350FC

3D081163

RA

SA

VAM500FC
• Вентиляция • VAM-FC 11



• Внутренний блок • VAM-FC

5

12

5 Размерные чертежи
5 - 1 Размерные чертежи
3D081164

RA

SA

VAM650FC

3D081165

RA

SA

VAM800FC
• Вентиляция • VAM-FC
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5 Размерные чертежи
5 - 1 Размерные чертежи
3D081166

RA

SA

VAM1000FC

3D081167

RA

SA

VAM1500FC
• Вентиляция • VAM-FC 13



• Внутренний блок • VAM-FC

5

14

5 Размерные чертежи
5 - 1 Размерные чертежи
3D081168

RA

SA

VAM2000FC
• Вентиляция • VAM-FC
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6 Центр тяжести
6 - 1 Центр тяжести
• Вентиляция • VAM-FC 15
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6

16

6 Центр тяжести
6 - 1 Центр тяжести
• Вентиляция • VAM-FC
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6 Центр тяжести
6 - 1 Центр тяжести
4D081264

VAM1000FC

4D081265

VAM1500FC
• Вентиляция • VAM-FC 17
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6

18

6 Центр тяжести
6 - 1 Центр тяжести
4D081266

VAM2000FC
• Вентиляция • VAM-FC
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7 Монтажные схемы
7 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза
2D098350

VAM150-250FC

A1P

S1W

X1M SS1

X11A

 

• Вентиляция • VAM-FC 19
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7

20

7 Монтажные схемы
7 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза
VAM350-650FC

3D080682C

Q1DI
C1 SS1

R1T
R2T 2

R3T
K1R S1C
K2R X1M
L1R X2M

X3M
V1R

M1D

~

X2M
J3
J2
J1
JC
• Вентиляция • VAM-FC
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7 Монтажные схемы
7 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза
VAM800-1000FC

M1D
SS1

Q1DI
C1 2

R1T
R2T
R3T

K1R S1C
K2R X1M
L1R X2M
L2R X3M

~

2D080683B

X2M
J3
J2
J1
JC
• Вентиляция • VAM-FC 21
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7

22

7 Монтажные схемы
7 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза
VAM1500-2000FC

M4F V1R
Z1F

C1
Q2DI

SS1
F1U
F3U 2

K1R

X1M
M1F X2M
M2F X3M
M3F

 
~ 

2D080684B
• Вентиляция • VAM-FC
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8 Данные об уровне шума
8 - 1 Спектр звуковой мощности
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8

24

8 Данные об уровне шума
8 - 1 Спектр звуковой мощности
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8 Данные об уровне шума
8 - 1 Спектр звуковой мощности
4D082464

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

VAM350FB

U-H 57,5 53,0 49,5 45,0 42,5 39,5 31,5 25,5 48

58,5 51,0 46,5 43,5 40,5 35,0 26,0 26,5 46

58,5 45,5 41,5 38,0 33,5 24,0 25,0 27,0 41

2

VAM350FC

4D082465

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

VAM500FB

U-H 57,0 54,0 51,0 48,0 45,0 37,5 27,5 25,5 50

54,0 51,5 49,0 46,0 42,5 36,0 26,5 26,0 48

50,5 47,5 44,0 39,0 33,5 25,0 23,0 24,5 41

2

VAM500FC

4D082466

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

VAM650FB

U-H 62,0 58,0 52,5 48,5 45,5 41,5 34,0 26,0 51

61,0 56,5 51,0 47,0 44,5 39,0 30,0 26,0 50

53,5 50,5 46,0 42,0 37,5 32,0 24,0 25,5 44

2

VAM650FC
• Вентиляция • VAM-FC 25
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8

26

8 Данные об уровне шума
8 - 1 Спектр звуковой мощности
4D082467

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

VAM800FB

U-H 58,0 58,0 52,5 49,5 48,5 41,5 33,5 26,0 53

58,5 57,0 51,5 49,5 47,0 40,5 31,0 27,5 52

54,5 54,5 47,5 44,5 43,0 35,5 24,5 23,5 47

2

VAM800FC

4D082468

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

VAM1000FB

U-H 62,0 58,5 54,0 50,5 49,0 42,0 36,5 28,0 53

61,0 57,0 52,0 50,0 48,0 38,5 31,0 25,5 52

58,0 55,0 49,0 45,5 43,5 36,5 27,5 24,0 48

2

VAM1000FCC

4D082469

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

VAM1500FB

U-H 60,5 61,0 55,5 52,5 50,5 46,0 39,5 29,5 55

60,5 60,0 53,5 51,5 49,5 44,5 37,0 31,0 54

58,5 58,0 51,0 49,0 47,0 39,5 30,5 31,0 51

2

VAM1500FC

4D082470

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

VAM2000FB

U-H 65,0 61,5 57,0 54,0 53,0 45,0 39,5 32,5 57

64,0 60,0 55,0 53,0 51,0 41,5 34,5 30,5 55

62,0 58,0 51,5 50,0 48,5 40,5 32,5 30,5 53

2

VAM2000FC
• Вентиляция • VAM-FC



3

8

• Внутренний блок • VAM-FC

8 Данные об уровне шума
8 - 2 Спектр звукового давления
250 500
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8 Данные об уровне шума
8 - 2 Спектр звукового давления
4D082471

U-H
32 31,5 23,5

VAM350FC

*

4D082472

U-H
33 31,5 24,5

VAM500FC

*

4D082473

U-H
34,5 33 27

VAM650FC

VAM650F*
• Вентиляция • VAM-FC
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8 Данные об уровне шума
8 - 2 Спектр звукового давления
4D082474

U-H
35,5 34,5 31

VAM800FC

VAM800F*

4D082475

U-H
36 35 31,5

VAM1000FC

*

4D082476

U-H
39,5 38 34

VAM1500FC

*

4D082477

U-H
40 38 35

VAM2000FC

*

• Вентиляция • VAM-FC 29
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9

30

9 Характеристики вентилятора
9 - 1 Характеристики вентилятора
VAM150FC

Примечания
1. Скорости вентилятора действительны для электропитания 230В, 50Гц.
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9 Характеристики вентилятора
9 - 1 Характеристики вентилятора
VAM250FC

Примечания
1. Скорости вентилятора действительны для электропитания 230В, 50Гц.
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9

32

9 Характеристики вентилятора
9 - 1 Характеристики вентилятора
VAM350FC

Сверхвысокая скорость
Высокая скорость
Низкая скорость

Обозначение
L1 = Нижний предел низкой скорости
L8 = Заводская настройка низкой скорости

L15 = Верхний предел низкой скорости
H1 = Нижний предел высокой скорости
H8 = Заводская настройка высокой скорости

H15 = Верхний предел высокой скорости
UH1 = Нижний предел сверхвысокой скорости
UH8 = Заводская настройка сверхвысокой скорости

UH15 = Верхний предел сверхвысокой скорости

Примечания
1. Скорости вентилятора действительны для электропитания 230В, 50Гц.
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9 Характеристики вентилятора
9 - 1 Характеристики вентилятора
VAM500FC

Сверхвысокая скорость
Высокая скорость
Низкая скорость

Обозначение
L1 = Нижний предел низкой скорости
L8 = Заводская настройка низкой скорости

L15 = Верхний предел низкой скорости
H1 = Нижний предел высокой скорости
H8 = Заводская настройка высокой скорости

H15 = Верхний предел высокой скорости
UH1 = Нижний предел сверхвысокой скорости
UH8 = Заводская настройка сверхвысокой скорости

UH15 = Верхний предел сверхвысокой скорости

Примечания
1. Скорости вентилятора действительны для электропитания 230В, 50Гц.
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9 Характеристики вентилятора
9 - 1 Характеристики вентилятора
VAM650FC

Сверхвысокая скорость
Высокая скорость
Низкая скорость

Обозначение
L1 = Нижний предел низкой скорости
L8 = Заводская настройка низкой скорости

L15 = Верхний предел низкой скорости
H1 = Нижний предел высокой скорости
H8 = Заводская настройка высокой скорости

H15 = Верхний предел высокой скорости
UH1 = Нижний предел сверхвысокой скорости
UH8 = Заводская настройка сверхвысокой скорости

UH15 = Верхний предел сверхвысокой скорости

Примечания
1. Скорости вентилятора действительны для электропитания 230В, 50Гц.
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9 Характеристики вентилятора
9 - 1 Характеристики вентилятора
VAM800FC

Сверхвысокая скорость
Высокая скорость
Низкая скорость

Обозначение
L1 = Нижний предел низкой скорости
L8 = Заводская настройка низкой скорости

L15 = Верхний предел низкой скорости
H1 = Нижний предел высокой скорости
H8 = Заводская настройка высокой скорости

H15 = Верхний предел высокой скорости
UH1 = Нижний предел сверхвысокой скорости
UH8 = Заводская настройка сверхвысокой скорости

UH15 = Верхний предел сверхвысокой скорости

Примечания
1. Скорости вентилятора действительны для электропитания 230В, 50Гц.
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9 Характеристики вентилятора
9 - 1 Характеристики вентилятора
VAM1000FC

Сверхвысокая скорость
Высокая скорость
Низкая скорость

Обозначение
L1 = Нижний предел низкой скорости
L8 = Заводская настройка низкой скорости

L15 = Верхний предел низкой скорости
H1 = Нижний предел высокой скорости
H8 = Заводская настройка высокой скорости

H15 = Верхний предел высокой скорости
UH1 = Нижний предел сверхвысокой скорости
UH8 = Заводская настройка сверхвысокой скорости

UH15 = Верхний предел сверхвысокой скорости

Примечания
1. Скорости вентилятора действительны для электропитания 230В, 50Гц.
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9 Характеристики вентилятора
9 - 1 Характеристики вентилятора
VAM1500FC

Сверхвысокая скорость
Высокая скорость
Низкая скорость

Обозначение
L1 = Нижний предел низкой скорости
L8 = Заводская настройка низкой скорости

L15 = Верхний предел низкой скорости
H1 = Нижний предел высокой скорости
H8 = Заводская настройка высокой скорости

H15 = Верхний предел высокой скорости
UH1 = Нижний предел сверхвысокой скорости
UH8 = Заводская настройка сверхвысокой скорости

UH15 = Верхний предел сверхвысокой скорости

Примечания
1. Скорости вентилятора действительны для электропитания 230В, 50Гц.
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9 Характеристики вентилятора
9 - 1 Характеристики вентилятора
VAM2000FC

Сверхвысокая скорость
Высокая скорость
Низкая скорость

Обозначение
L1 = Нижний предел низкой скорости
L8 = Заводская настройка низкой скорости

L15 = Верхний предел низкой скорости
H1 = Нижний предел высокой скорости
H8 = Заводская настройка высокой скорости

H15 = Верхний предел высокой скорости
UH1 = Нижний предел сверхвысокой скорости
UH8 = Заводская настройка сверхвысокой скорости

UH15 = Верхний предел сверхвысокой скорости

Примечания
1. Скорости вентилятора действительны для электропитания 230В, 50Гц.
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10 Характеристики воздушного фильтра
10 - 1 Характеристики воздушного фильтра
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10 Характеристики воздушного фильтра
10 - 1 Характеристики воздушного фильтра
1-3            
[     D- ]

1       ;      
2     EN779:2012
3        VAM,       

     :

 
 ( 3/ )

   

M6 F7 F8
VAM350F 350 39 52 88
VAM500F 500 65 87 148
VAM650F 650 61 83 140
VAM800F 800 89 121 206
VAM1000F 1000 80 109 185
VAM1500F 1500 79 106 181
VAM2000F 2000 80 109 185

  
 

 

19 (29) 2    SA
3    

VAM350-2000FC
• Вентиляция • VAM-FC



3

10

• Внутренний блок • VAM-FC

10 Характеристики воздушного фильтра
10 - 1 Характеристики воздушного фильтра
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10 Характеристики воздушного фильтра
10 - 1 Характеристики воздушного фильтра
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10 Характеристики воздушного фильтра
10 - 1 Характеристики воздушного фильтра
4D082453
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11 Установка
11 - 1 Способ монтажа
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11 Установка
11 - 1 Способ монтажа
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11 Установка
11 - 1 Способ монтажа
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11 Установка
11 - 1 Способ монтажа
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11 Установка
11 - 1 Способ монтажа
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